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Kapitola 1 Instalace
( i Instalaéni program .

Disk a cesta k programu:

:\sers\AutoPENAUtoPENYub vod 4 Nalistovat

lH r, oK | Zrus ‘
[F|

.

Instalace se spusti automaticky po zasunuti instala¢niho disku do CD jednotky pocitace. Instalace
by méla byt provedena z uctu s uzivatelskymi pravy. Instala¢ni program poZaduje zadani cesty k
cilovému adresafi (pfednastaveno na c:\(Uzivatelsky ucet)\AutoPEN\kub vod 4). Pokud se
rozhodnete pro jiné umisténi, mizete disk a cestu vypsat ruéné nebo pouzijte tlacitko [Nalistovat].
Toto tlacitko rozvine okno s adresafovym stromem a seznamem dostupnych diskovych jednotek. Po
nalistovani cilového adresaie stisknéte tlacitko [OK]. Tim dojde k uzavieni okna a vyplnéni
cilového adresafe pro instalaci. Pokracovani instalace potvrd'te tlac¢itkem [OK]. Probéhne
kopirovani soubori z CD na pevny disk pocitae. Dalsi krok Instalace vytvaii programovou
skupinu AutoPEN v menu Windows [Start/Programy]. Do této skupiny bude umistén zastupce
programu Kubatury, vykaz-vymeér, rozpocet voda, plyn 4. Instala¢ni program také umisti (volitelng)
zastupce programu na pracovni plochu pocitace.

Program je chranén HW klicem HASP USB. Ke spravné funkci klice je tfeba nainstalovat ovladac

klice. Instalaci provadi CD "Podpora HW kli¢e HASP". Instalace musi byt provedena z uctu s
administratorskymi pravy. Po zasunuti CD do jednotky se instala¢ni program sam spusti a zavede
ovladac¢ do systémového registru. Nejdiive proved’te instalaci ovladace, teprve potom pfipojte klic.

[ b
Aladdin Device Driver Installation Utility =5

HASPA Device Driver installation status:

HASPA Driver is installed

Version installed:  4.104.5.24

Driver Path: ChAWindows\systern3 2\ drivers\Haspnt.sys
Installation date: January 9, 2008

Computer name:  X86

Computer type: IBM computer

Port Mode: Auto

Key Search: USB-Parallel

Pii poruse nebo poskozeni klice vam vyménime kli¢ kus za kus. Pii ztrdt€ nebo odcizeni klice

neposkytuje AutoPEN zddnou nahradu.



Kapitola 2 Prvni spusténi, nastrojovy panel, menu

Program byl vytvofen jako nadstavbova ¢ast programu Podélny profil voda, plyn. Pro Uspésné
provedeni vypoctl a sestaveni rozpoctu celého objektu je nezbytné nejdiive vytvorit vykresy profilt
pomoci programu Podélny profil voda, plyn 4. Datovy soubor typu *.vod4, ktery tim vznikne, je
vychozim bodem, na kterém zahajuje praci program s nazvem Kubatury, vykaz-vymér, rozpocet
voda, plyn 4. Program obsahuje tfi vypoctové moduly a pét rozpoctovych moduli. Vypocet a
sestavovani rozpoctu musi probihat postupné. To znamend, Ze nelze pteskakovat jednotlivé Casti
navrhu. Nejdiive musi byt korektné proveden vypocet kubatur a sestaveni armaturnich Sachet a
teprve potom je mozné zpracovat jednotlivé rozpocty.

Hlavni okno programu obsahuje tyto ¢asti:

Tlacitko pro nacteni datového souboru Podélného profilu voda, plyn 4:

[ TR T TR

Seznam fadl v projektu zobrazuje nazvy vSech fadi ze schématu sit¢ v Podélném profilu:

Seznam fadd v projekdu:

SV
JIV11

Tlacitka jednotlivych vypoctovych a rozpoctovych moduli:



Nastrojovy panel obsahuje tato tlacitka:

b= Novy dokument, otevieni a uloZeni dokumentu ve formatu vkb4.
| P Parametry programu. Tlacitko otevira okno pro zménu konfigurace programu.
T | Udaje o projektu. Tlagitko otevird okno pro zadani nazvu projektu, jména, data. Tyto
udaje se objevuji na jednotlivych vysledkovych formulatich.
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Otevira okno s udaji o verzi programu.

Menu obsahuje tyto piikazy:
Soubor / Novy, Otevri, Uloz, UloZ jako: Bézné ptikazy pro praci s dokumenty.
Seznam / Nadist profil: Ptikaz je sptazen s tlaCitkem [Nacist profil vod4 <Ctrl+A>].

Seznam / Editovat profil: Nactenim datového souboru vod4 si program vytvoii kompletni kopii
dat profilu. Z kubatur je mozné timto pfikazem kdykoliv nastartovat Podélny profil voda, plyn a
dodatecné ménit data sité. Dokonce ani neni nutné uchovavat ptivodni zdrojovy soubor *.vod4.
Ptikaz Editovat profil se spusti také dvojitym poklepem mysi na seznamu stok.

Pohled / Nastrojovy panel,
Pohled / Stavovy Fadek: Piikazy pro skryti (zobrazeni) ovladacich prvka.

T |
P

Ostatni / Udaje o projektu: Piikaz je spraZen s tladitkem

Ostatni / Parametry: Ptikaz je sptaZen s tlacitkem
Editace cenikii, uloZeni, poloZek pruvodci:

Ptikazy pro spravu doprovodnych textovych soubord programu.



Kapitola 3 Nacteni profilu

Po stisknuti tlacitka [ Natist profd vodd <Clrt+A> ] se zobrazi bézné dialogové okno pro vybér souboru

typu *.vod4. Program bude nasmérovan do vychoziho adresafe, podle nastaveni parametru

,Pfedvolena cesta k datovym souborim* v Parametrech na zaloZce Cesty. (Viz kapitola Parametry).

Nalistujte soubor Podélného profilu a stisknéte tlacitko [Oteviit].

i@ Oteviit ¢ ==
» =] 63 || Prohtecats manat ]

UI\:/,I\/| . <« _produkty » kubatury » kub_vod_4 » manual
=y 0O @

Datum zmény Typ Velikost

Usporddat + Mova slozka

- 1zEV Sl
't Oblibené polazky Rlizeypolocky

=l Naposledy naviti [EH vi-vi1.vodd 28.9.2009 14:57 pp_ved_4.Docum... 93 kB
4 Medavno zmener L
M Plocha

Jl Stafené soubory

Vergjné

= Knihovny
3 Dokumenty
&) Hudba
=] Obrazky
B Videa | &
Mazev souboru: | [TEERRRT - [Soubory profilu (*.vodd) ']

[ oteviit [v] [ stomo |

[ 2

Program nacte zvoleny soubor a seznam fadu sité zobrazi v seznamu:

Seznam Fadi v projektu:

FIkG
[@]V1.1

Réadky seznamu stok zac¢inaji malym okénkem. ZatrZeni v okénku zatazuje fad do dalSich vypocta,
zrusenim zatrzeni mizete vyjmout prislusny fad z naslednych vypocti.



Kapitola 4 Vypocet kubatur

Sitka [wpoaet TP ]

Po stisknuti tla se rozvine tento panel:

zavést pro -
. - TR —
vozovka poddad  chodnik kryt chodnik podidad  sejmuti omice vikop pageni
© zvolenoy fad 2 anou == ==
@ viechny fady zavést zau z zavést | zavést | zavést ][ zavést |[ zavést | zavést ] zavést || zavést | zavést ][ zavést ][ zavést ][ zavést
© skupina - Ctrl, Shift [
Fad Stariéeni  [v.bed DN matendl houbka Sfka  Houbka fika  Houbka Sika  .tedtel <25m 25-4m[zd4m  <2m  2-4m [>4m
Vi 0.000000 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.90 -
Vi 0.000740 02 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 178 0.90 117 2,59
v1 0.007400 20 Trubky PEHD 110/10 ... 22-Lul4 223 080 2.0 27.11
V1 0.010039 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 242 0.50 5.59 12.43
Vi 0.014169 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-lul4 2.38 0.90 8.92 19.82 L
Vi 0.019593 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 1.93 0.50 10.52 23.38
Vi 0.020000 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 150 0.50 0.70 1.56
1 0020003 03 20 Trubky PEHD 110/10...  2-2-Lul4 163 0.0 0.00 001
Vi 0.033463 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 20.29 45.09
Vi 0.034489 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 157 0.90 1.52 3.38
v1 0.039270 20 Trubky PEHD 110/10 ... 22-Lul4 0.88 080 527 171
Vi 0.045000 Ps 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 164 0.90 6.50 8.42 1444 11.04
Vi 0.055885 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.90 16.496 36.57
v1 0.078567 20 Trubky PEHD 110/10 ... 22-Lul4 172 080 35.27 78.37
V1 0.087084 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 13.03 28.95
vi 0.082282 200 Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.90 3.37 7.49
Vi 0.050062 04 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 1.24 2.75
Vi 0.091295 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 1.91 4.24
1 0.001975 20 Trubky PEHD 110/10...  2-2-Lul4 172 0.0 105 234
Vi 0.104180 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 18.89 4199
Vi 0.109326 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.90 797 17.70
v1 0110000 N 20 Trubky PEHD 110/10 ... 22-Lul4 172 080 104 2:
V1 0.119086 05 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 14.07 3126
Vi 0.131656 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-lul4 172 0.90 19.96 43.24
Vi 0.135654 [ 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 6.18 13.75
V1 0.150625 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 23.18 5150
vi 0.154643 200 Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.90 6.22 13.82
Vi 0.181792 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 42.03 93.39 3
Vi 0.203862 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 3416 75.92
1 0.208435 20 Trubky PEHD 110/10...  2-2-Lul4 172 0.0 3.8 835
Vi 0.208383 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 3.02 6.70
Vi 0.212065 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.90 5.70 12,67
v1 0.212423 20 Trubky PEHD 110/10 ... 22-Lul4 172 080 0.55 123
V1 0.227538 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-1ul4 172 0.50 23.40 52.00
Vi 0.250792 200  Trubky PEHD 110/10...  2-2-lul4 L72 0.90 36.00 79.99 =
« i v

Panel pro vypocet kubatur obsahuje seznam stani¢eni vSech tadl, okénka pro zadavani udaju,
tlacitka [zavést] pro pfenos tdajii ze zadavacich okének do jednotlivych sloupcti seznamu a dalsi
obsluzna tlacitka.

Popis jednotlivych sloupcti seznamu:
Rad: Udava nazev fadu tak, jak byl fad pojmenovana v Podélném profilu.

Stani¢eni:  Staniceni podéIného profilu, jednotky mohou byt [m] nebo [km] (viz parametry).
Stani¢eni udava vzdy konec tiseku platnosti zadanych dat.

V. bod: V tomto sloupci jsou uvedeny nazvy vrcholovych bodu.

DN: Primér potrubi. Tento idaj musi byt vyplnén jiz v podélném profilu aby mohl
vypocet kubatur prob&hnout.

Material: Materidl potrubi je rovnéZ prevzaty z dat podélného profilu. Pokud neni material v
podélném profilu zadéan, vyplni se tento sloupec automaticky pii zadani ulozeni. Pro
jednotlivé druhy materialu jsou pouZity tyto zkratky:

KT — Kamenina, PVC - Plastové trouby, ZB — Zelezobeton, LTH - Litina.

UloZeni: Do tohoto sloupce zavadi projektant uloZeni potrubi. Vybér volitelnych uloZeni se
provadi pomoci tlacitka [Typy uloZeni]. Ulozeni vyjadiuje trojici udaji: material
potrubi, ulozeni potrubi a Gipravu dna ryhy. Naptiklad uloZeni 1-2-2 piedstavuje:
materidl potrubi kamenina, uloZeni potrubi na piskovy podsyp a obsyp, dno ryhy je
odvodnéno drenazni trubkou. Tyto kddy generuje program, projektant si jen vybira z
obrazkového panelu Ulozeni.

Sklon: Ryha miiZe byt bud’ paZena (s kolmymi sténami) nebo svahovana. Prazdny sloupec
udava pazenou ryhu. Pro svahovanou ryhu se zadava desetinné ¢islo, které udava
pomér hloubka ryhy / jednostranné rozsifeni ryhy.

Hloubka ryhy: Hloubku ryhy program piebira z podélného profilu v [m].
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Sitka ryhy:  Sitku ryhy generuje program automaticky v zavislosti na zvoleném ulozeni a DN,

Siika uZiv:  Pokud nevyhovi §itka ryhy, kterou navrhl program, zada projektant uzivatelskou
Sitku ryhy. Vypocet kubatur d4 prednost Sifce zadané uzivatelem pred automaticky
generovanou $ifkou.

vrw

Vozovka Kkryt, Sifka: Do téchto sloupcli zavadi projektant hloubku a §itku bourani krytu vozovky.
Pokud je zadana tloustka a neni zadéana Sifka, uvazuje program Sitku bourani
shodnou se §itkou ryhy.

Vozovka podklad, Sirka: Do téchto sloupcii zavadi projektant hloubku a Sitku bourani podkladu
vozovky. Pokud je zadana tloustka a neni zadana §itka, uvazuje program
Sifku bourani shodnou se Sitkou ryhy.

Vozovka Fezani: Jednostranné nafiznuti, nebo oboustranné fezani krytu vozovky.

wrw

Chodnik kryt, Sifka: Do téchto sloupct zavadi projektant hloubku a §ifku bourani krytu chodniku.
Pokud je zadana tloustka a neni zadana §itka, uvaZzuje program $itku bourani
shodnou se $itkou ryhy.

Chodnik podklad, §ifka: Do téchto sloupct zavadi projektant hloubku a $itku bourani podkladu
chodniku. Pokud je zadédna tlouStka a neni zad4na Sitka, uvaZzuje program
Sifku bourani shodnou se Sitkou ryhy.

LAA

Sejmuti ornice, Sifka: Do téchto sloupct zavadi projektant hloubku a §ifku sejmuti ornice.
Pokud je zadana tloustka a neni zadana $itka, uvazuje program $itku skryvky
stejnou, jako je Sitka ryhy.

Trida tézitelnosti: Pokud se tfida t&€zitelnosti odchyli od hodnoty pfednastavené pro celé dilo (viz
nastaveni parametrl), lze tfidy tézitelnosti jednotlivych vrstev popsat tzv. sondou.
Slozeni sondy popisuje tento sloupec. Useku sondy za&ina na nejbliz§im nizs§im
stani¢eni seznamu, konec seku je dan stanicenim fadku, na kterém je sonda zadana.
Objemy vykopu roz¢lenéné podle tiid tézitelnosti udava panel Privodce pro hloubeni
ryhy, viz kapitola Zemni préce.

Objemy vykopu a plochy pazZeni: Sloupce pro objem vykopu a pro plochu pazeni (roz¢lenéné
podle hloubky vykopu) se naplni po stisknuti tlacitka [Vypocet].

Volba typu ulozeni:

Typy ulodeni [SS

Material potrub i
[ e || PE | uia || oce

UloFeni potrubi

I

Uprava dra rity

Soubor uloZeni (*ul4, *uud) m

[ - (v chrénicce)
e | =]

uloZeni




Vybérem tiech tlacitek projektant urCuje materidl a ulozeni potrubi. Pozor, nékteré kombinace

uloZeni potrubi a Gpravy dna ryhy nedavaji smysl. (Napf. uloZeni na tvarové upravené dno - tlacitko

1 ve druhé fad€¢ a dno ryhy opatfené betonovou deskou - tlacitka 4 az 6 ve tieti fad€). Volba

takového ulozeni vyvold chybové hlaSeni. Program neni vybaven vSemi moznymi kombinacemi

tlacitek materidlu, uloZeni a tvaru ryhy. Dostupna uloZeni je moZné zobrazit v rozbalovacim
Soubar ulozeni (*.ul4, *.uus)

S€znamu:

Seznam obsahuje uzivatelska ulozeni (*.uu4) a bézna ulozeni (*.ul4). Tvorb¢ uzivatelskych ulozeni
a uprave souborl standardnich uloZeni je vénovana samostatna kapitola.

Po odsouhlaseni panelu tlacitkem [OK] panel zmizi a textové pole pro typ uloZeni se naplni kodem
ulozeni ve tvaru ¢1-¢2-¢3.ul4. Napi. pro potrubi PVC, uloZeni na piskovy podsyp a obsyp,
svahované dno ryhy s drendzi bude mit kod ulozeni tvar 1-2-3.ul4.

(v chranicce)

Zadné uloZeni ‘
Speciélni vyznam ma ulozeni 9-9-9.ul4. Toto uloZeni se voli stisknutim tlacitka
Zavadi se do tsektl v chranickach, na dné nadrze apod.

Naplnéni sloupce [typy uloZeni] v seznamu probéhne po stisknuti tlacitka [Zavést]. O tom, které
fadky seznamu budou naplnény rozhoduje stav ptepinace -[zavést pro]-:
zavest pro
wybrany radek

usek mezi Sachtami

stanifeni od - do
Ry
uloZeni

| zavest | zvolenou stoku

1-2-3.ul4 @ viechny stoky
typy uloZeni skupina - Cirl, shift
Zavést pro vybrany radek: Hodnota ze zadévaciho okénka naplni vybrany fadek (ten

radek seznamu, na ktery bylo klepnuto mysi, fadek je zobrazen
bilym pismem na modrém pozadi).

Zavést v useku mezi Sachtami: Naplni se tsek mezi dvéma Sachtami, ve kterém lezi vybrany

radek.

Zavést v useku od-do: Naplni se tsek stoky, ve kterém lezi vybrany fadek seznamu a
stani¢eni spadd do vymezené oblasti.

Zavést pro zvolenou stoku: Naplni se vSechny fadky stoky, v tiseku, ve kterém lezi
vybrany fadek.

Zavést pro vSechny stoky: Naplni se vSechny fadky seznamu.

Skupina — Ctrl, Shift: Seznam umoziuje skupinovy vybér fadkt. Pokud budete drzet

stisknutou kldvesu Ctrl a budete postupné cvakat na jednotlivé
fadky seznamu, budou vybirdny (zobrazeny modrou barvou)
dotc¢ené tadky. Pokud provedete totéz se stisknutou klavesou
Shift, sta¢i cvaknout vzdy na prvni a posledni fadek skupiny,
vybran bude cely tisek mezi prvnim a poslednim fadkem.



Vozovka, chodnik:

$ifka bourani krytu
éii%a bourani podkfadu

B 5 3
N N

Q.

dkl

|
|
|
|
|
A

hloubka|ryhy (z podél.| profilu)

Do zadavacich okének se vepisuji Sitky bourani a tloustky jednotlivych konstrukénich vrstev. Jak
jiz bylo uvedeno, pokud je zaddna tloustka a neni zaddna Sitka, uvazuje program Sifku bourani
shodnou se §itkou ryhy.

Sklon stény ryhy:

[BES
a
7
Paiena ryha. Swahowvana ryha.
Do sloupce Sklon Do sloupce Skian
sE nepize nic wstupuje gislo, kiere je

podilerm Oy O

Sklon stény ryhy se zadava pouze pro svahovanou nepazenou ryhu. Sklon se uvadi desetinnym
Cislem, které vyjadiuje pomér mezi svislou a vodorovnou odvésnou pomyslného svahového
trojuhelnika.

Tridy tézitelnosti:

y
Tridy t2Zitelnosti SRS

tida hloubka




Vypliuje se pouze v piipadé, pokud se tfida tézitelnosti odchyli od hodnoty pfednastavené pro cely
objekt. Tlacitko [Sonda] otevird panel pro zadani sloZzeni sondy. Do okénka tfida se vepisuje tiida
tézitelnosti, do okénka hloubka se vepisuje hloubka dna ptislusné vrstvy. Jednotkou hloubky jsou
metry. Méfeni hloubky se uvazuje od terénu. Hloubka sondy by méla byt vétSi nez je hloubka
vykopu na daném stani¢eni. Pokud tomu tak neni, (dno nejnizsi vrstvy je vySe nez dno vykopu)
program uvazuje hloubku posledni vrstvy shodnou s hloubkou ryhy (protdhne posledni vrstvu az na
dno ryhy).

Minimalni nutné kroky pro vypocet kubatur a ploch pazeni:

- Je tfeba naplnit sloupec ulozeni vybranym typem ulozeni. Tento sloupec mize byt naplnén jiz z
PodéIného profilu. V tomto piipad¢ tento krok odpada.

. _ ., Vypoiet
- Potom je tfeba stisknout tlacitko \L/

Opravy a zmény dat v seznamu:

Skupinové opravy se provadéji stejnym zpusobem jako plnéni seznamu: tlacitky [zavést] spolu s
vhodnym nastavenim piepinace -[zavést pro]-.

Oprava jednoho tadku se provede ,,editaci na misté*“. Cvaknéte mysSi na misto, které potiebujete
zménit a pokud je zména povolena, objevi se malé edita¢ni okénko pro opravu dat.

typy uloZeni material ]

Pro zménu uloZeni: E=EE [L] pro zménu materialu: 110710 mm (FE 100 SDR11 pro fezani: |:|

atd. Nelze ménit obsah téchto sloupci: stoka, staniceni, Sachta, DN, vykop, pazeni.
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- « . v , o , . ; ., Zpét | ‘ Vpred ‘
Kazdou zménu dat je mozné vzit zpét, nebo vratit pomoci tlacitek ‘ a .

Program poskytuje 10 krokt zpét / vpied.

Export dat:

. | Ulo XLS ..
Tlacitko zapisuje data tohoto panelu do souboru Excelu 2.1.
Uzavieni panelu:

oK : , ,
\—/ Tlac¢itko uzavie panel. Zadand a spocitana data jsou zavedena do datovych poli
programu.

i
Tlacitko uzavie panel. Zmény dat a vysledky vypocti se zahodi.

Po uzavieni a opétovném otevieni panelu Vypocet kubatur jiz neni mozné couvat pomoci kroki
zpét k hodnotam v pfedchozim sezeni.
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- - y v F I&F
Vysledkovy formular:

W Formulaf
l Tisk ] [ Uloz ] l Natti ] [Zobrazlskryj] 3 n Zavii [¥] pfidat Gidaje o projektu
Vipocet kubatur a ploch
Rad Stanié. |V. bod |DN Mater. UloZeni Sklon |Hloubka|35ifka |Tfida |Vykop |Vikop |Vikop |Pafeni [PaZeni [PaZeni
ryhy ryhy téiit. |<2,5m |2,5-4 m|>d m <2 m 2-4m >l m
[km] [mm] [m] [m] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m2]
i 0.00000 200 Trubky FEHD 110/10 mm (PE100 SDR11)|2-2-1 1.72 0.90|3
Vi 0.00074]02 200 Trubky FEHD 110/10 mm (PEL100 SDR11)|2-2-1 1.78 0.90|3 1.17 2.59
Vi 0.00740 200 Trubky PEHD 110/10 mm (FE100 SDR11) |2-2-1 2.29 0.80(3 12.20 27.11
i 0.01003 200 Trubky FEHD 110/10 mm (PE100 SDR11)|2-2-1 2.42 0.90|3 5.59 12.43
Vi 0.01416 200 Trubky FEHD 110/10 mm (PEL100 SDR11)|2-2-1 2.38 0.90|3 g.92 19.82
V1.1 0.05468 100 Trubky FEHD 110/10 mm (PE100 SDRIL)|2-2-1 1.72 0.80]3 €6.23 15.58
V1.1 0.07386 (Vb 09 100 Trubky FEHD 110/10 mm (PE100 SCR1L)|2-2-1 1.75 0.80]3 26.62 66.55
V1.1 0.07848 100 Trubky PEHD 110/10 mm (PE100 SDR11)(2-2-1 1.72 0.8013 6.42 16.06
V1.1 0.08000 (V10 100 Trubky FEHD 110/10 mm (PE100 SDRIL)|2-2-1 1.71 0.e0|3 2.07 5.1%
Souéty 5590.5 8.4 0.0 1260.7 93.8 0.0
Cbjekt
Vypracoval
Dne

Tlacitko slouzi pro standardni tiskovy vystup. Pozor, vyska pisma pro tiskarnu se

nastavuje v_parametrech programu na zalozce Formulafe. I kdyZz miZe byt formulaf znacné
rozmérny, neni tieba se obavat, ze by se vSechny sloupce nevesly na papir. V ptipadé potieby
program provadi zizeni pisma tak, aby se vzdy vSe vytisklo. Piiklad tisku vSech sloupcii do
dokumentu pdf:

Vypocet kubatur a ploch

Bad Stanit. lv bod [N Mater. Ulozeni :Skljz il

ozovka | Vozovh
eyt [3if. & |podilad|3if. p
] | [n]

e |1ida
(i, <2

hop |Vykop
fafpdn
m3]

lml | m]

Tl
71
1
1

Trub
Trub
Trub
Trub

n 2.5%
12.20
5.59

Tlacitko uklada formulafr do souboru ve formatu rtf. Tento format lze nacitat do dalSich
textovych editort (Word, Open Office).

Tlacitko nacita soubory ve formatu RTF.

Tlacitko otevira panel pro zobrazeni / skryti jednotlivych sloupcti seznamu:

[Obsah formulare =5
Rad [ voz. kryt Tf, té%itelnost
Stanifeni [ Sitka
V. bod [] voz. podklad Vikop < 2,5m
[¥]pM [ Gitka (] wijkop 2,5-4m
Materidl [ chod. kryt Vikop =4m
UloZeni [ Sitka Pafeni < 2m
Sklon [ ched. podklad Pazeni 2-4m
Hloubka ryhy [ Sifka Pazeni =4m
Sifka rihy [ ornice sejmuti

[ &ifka
[ ok | [z

11



Rozbalovaci seznam [ i 7) 1idi vysku pisma ve formulafi. Pozor, tento parametr neovliviiuje
vySku pisma pii tisku. VvSka pisma pro tiskdrnu se nastavuje v parametrech programu na zalozce
Formulafe.

| Fidat ddaje o projekiu T |

Okénko zavadi do formulafe fadky s tidaji o objektu

Objekt
Vypracoval
Cne
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Kapitola 5 Seznam armaturnich Sachet

Ammatumi Sachty ]

Po stisknuti tlacitka [ se rozvine panel armaturnich Sachet:
* = { Ulo XLS ] I Zpét ] Wpfed

] b I Foimulst
L — [Vl Wea ) w8 J[ Ve | vie ] wEe Zavést pio vis

D
o=
K =|90/120 ~

Fad stanideni L/P A m] B [m] C [m] D [m] E [m] S.Im]  [Popis KM Tep Poklop: Zebiik: Stupadia: Mri: Jing:

7 0.020000 L 1000 3000 2000 0200 0300 2000 ARM

Panel obsahuje seznam vSech armaturnich Sachet, okénka pro zadavani udajt, tladitka [vSe] pro
prenos udajii ze zadavacich okének do vSech tadki v jednotlivych sloupcich seznamu a dalsi
obsluzna tla¢itka. Udaje v levé &asti panelu jsou data pfevzata z podélného profilu, udaje v pravé
¢asti, pocinaje sloupcem K/M zadava projektant.

Popis sloupcii seznamu:
K/M: Umisténi Sachty bud’ v komunikaci (K) nebo mimo komunikaci (M).

Typ: Vybér typu typizovanych armaturnich Sachet. Tyto soubory obsahuji vybér
armaturnich Sachet byvalého Hydroprojektu n.p. Pfidavani a editace
soubort se provadi z menu Ostatni / Editace typi armaturnich Sachet.

Poklop, Zeb¥ik, Stupadlo, M¥iZ, Jiné:

Dalsi dopliiyjici udaje jsou textové povahy a slouzi jako podklad pro formular.

Opravy a zmény dat v seznamu:
Skupinové opravy a plnéni seznamu se provadi: tladitky [vSe].

Oprava jednoho tadku se provede ,,editaci na mist&”. Cvaknéte mysi na misto, které potiebujete
zmenit, objevi se malé editacni okénko pro opravu dat.

Tvp:

Napt. Pro zménu typu Sachty: .
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Formular seznamu armaturnich sachet:
LA - =-» = |
I

Tisk ” UloF ” Macti ]’Zobrazfskryjl 6 ~ Zavii [¥] pfidat (idaje o projektu

Seznam armaturnich Sachet

Armaturni 3achta ARM (Rad 2, Stanifeni 0.020000 km)
Umisténi V komunikaci

Typ 1807240

Jiné

Fanely RZF 3-120 B k3

RZP 3-240 14 ks

Objekt
Vypracoval
Dne

Jednotlivé fadky formulare je mozné skryvat nastavenim po stisknuti tlacitka ,

© h'
Obsah formule [
Arm. Zachta UmistEni
fad Typ
Staniceni Poklop
Zebiik
Stupadlo
MFiE
Jiing
Panely
[ ok | [ zu
L A
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Kapitola 6 Seznam objektu

Po stisknuti tlacitka [ Objekty ] se rozvine panel pro seznam objektii:

l Faormular l Uloz ¥LS ] l Zpet ] Vpred l oK ] l Zrug ]
F'ad Fiﬁniﬁenl‘ Ityp ijekt Popis
V1.1 0.000000 1 Odbodeni z fadu vprave fad V1 DN 100, km 0,08836
Vi1 0.009738 1 Odbodeni z fadu vpravo VP 874
V1.1 0.054681 1 Odbodeni z fadu vprave VP 1380
Vi1 0.073300 1 Odbodeni z fadu vpravo VP 862
V1.1 0.080000 3 Hydrant podzemni HP3 - DM 80

Do seznamu jsou nacitany objekty z profili. Ménit lze v tomto seznamu pouze popis prislusného
poos

objektu | Vypis objektl je informativni, Gplny vypis ziska

projektant zpravidla z kladec¢ského planu.

Formular:
= oreeus - S
| T H UloZ H Naéti ”Eobrazfskryjl 3 - Zavii | [¥] Pidat idaje o projekiu

Seznam cbjektd
Bad Staniteni|Tvp Objekt Popis

[¥m]
V1.1 0.00000(1 OdboZeni z fadu wvpravo|fad V1 DN 100, km 0,08836
V1.1l 0.00973(1 Odboteni z fadu vpravo|VE 874
V1.1 0.05468(1 OdboZeni z fadu wvpravo|VE 1380
V1.1l 0.07930(1 Odboteni z fadu vpravo|VE 862
Vi.1 0.08000|& Hydrant podzemni HP3 - DN &80
Objekt
Vypracoval
Dne




Kapitola 7 Zemni prace

. , vr Zemni prace . ;o v
Po stisknuti tlacitka I se rozvine panel pro sestaveni vykazu nebo rozpoctu
zemnich praci:
Zemni price A e
Privodd Upravy seznamu Upravy cen
[ Houbeniriy | pageni J [ Phdat H 2kt “ ulniltéablonul [ Aktualizovat ceny J [ FormulaF H oK ]
[ vodorowne piemisténi || seymutiarozor. omice | [ wymout | voie Naist 3ablonu Nasobit koef. 2

Pepinani cenikdi Rozoitovd vits

Cenik zemnich pradi cenik: poloZa:
Cenk presunu hmot
——————— mEmdl:  mnoktd cenajds  cemaceka  hmotgeds fmotoeki [y
Cenk materidlu dedévs

| Uzivatelsky cank materidlu J

23-M-MontéZe potrubi -
Zemni préce

pof. & cenk polozka mér . mnogsti cenaj. cenac. hmot. j. hmot. c.

1 132 20-1202 Hioubeni riph do 2000 mm v hor. 3 pf 100 do 1000 m3 2600.000 235.00 611000.00 0.00000 0.00000

2 151 10-1101 Zfizeni pafeni a rozepfeni ryh pfiloiné do 2m m2 117.60 96.50 11348.40 0.00084 0.099

3 151 10-1102 Zfizeni paeni a rozepreni ryh piiloiné do 4m m2 5468.83 169.00 924232.27 0.00085 4.6499

4 151 10-1111 Odstranéni pazeni piloing do 2m m2 117.60 17.20 2022.72 0.00000 0.000

5 151 10-1112 Odstranéni paZeni piilozné pies 2do 4m m2 5468.83 80.00 437506.40 0.00000 0.000

6 161 10-1101 Svislé premisténi vk, zhor, 1-4pf 1do 2.5m m3 996.83 75.50 75260.67 0.00000 0.000

7 161 10-1102 Svislé premisténi vyk. zhor, 1-4pf 2.5do4m m3 1603.17 129.00 206808.93 0.00000 0.000

8 162 20-1102 Vodorovné pfemi. vike. z hor. 1-4 pf 20 do 50 m3 698.04 39.00 27223.56 0.00000 0.000
Specifikace

pof. & cenk polozka mér . mnozsti cena. cenac. hmot. j. hmot. c.

9 5815325 0 Pisel technicky KP 102-A bet. netf. t 0.5 85.40 42.70 1.00000 0.500

Panel obsahuje tyto skupiny tlagitek: Pritvodci, Upravy seznamu, Upravy cen, Pfepinani cenikl,
Rozpoctova véta. Dale panel obsahuje dva seznamy, do kterych mizete zavadét rozpoctové véty.
Seznam Zemni prace a seznam Specifikace. Aktivni seznam je bily, neaktivni je Sedy. Piepinani
mezi seznamy provedete jednoduse tak, ze cvaknete mys$i na seznam, se kterym chcete pracovat,
nebo na nékteré tlacitko ze skupiny Piepinani ceniki:

a) aktivni je horni seznam Zemni prace b) aktivni je dolni seznam Specifikace

Cenik zemnich praci a Cenik pfesunu hmot plni horni seznam Zemni prace, Cenik materidlu a
Uzivatelsky cenik materidlu plni dolni seznam Specifikace. Napiiklad pokud cvaknete mySi na
tlacitko [Cenik zemnich praci], automaticky se aktivuje horni seznam a do seznamu polozek
rozpoctoveé vety se nacte obsah ceniku zemnich praci. Pokud cvaknete na tlacitko [Cenik materidlu],
aktivuje se dolni seznam a do polozek rozpoctové véty se nafte cenik materidlu. Vytvaieni
uzivatelskych cenikll je vénovana samostatna kapitola.
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Vytvareni rozpoc€tu:

Rozpocet se skladd z rozpoctovych vét v seznamu Zemni prace a v seznamu Specifikace.
Rozpoctova véta ma 8§ Casti:

Rozpoctova véta

cenik: poloika:
100 00-2111 - ani sypaniny rozryva. techni. bez predst, -
mérna j.: mnoZstvi: cena jed.: cena celk.: hmot. jed.:  hmot. celk.: Vyhledavani v
m3 287.00 0.00 0.00000 0.000 ceniku

Rozpoctovou vétu je mozné do zadavacich okének vepsat rucné, nebo ji nalistovat v seznamu.

i sy1

Dobyvan sypaniny rozryvad techni, s predst.
NaloZeni sypaniny pro ukladani do hraze
UloZeni sypaniny do 600 mm

UloZeni sypaniny pre 600 do 1000 mm
UloZeni sypaniny pres 1000 do 1500 mm

[l »

Vyhledavani v

v .7 rorr ; vr s il
K usnadnéni vyhledavani vét v ceniku slouzi tlacitko =

panel Hledani v ceniku:

. Po jeho stisknuti se otevie

Hledani v ceniku

Vyhledavat ve sloupdich
[F] cenik Polozka [ 2ednotka [[cena [[]Hmotnost

daby Hledany viraz

Seznam nalezenych vét. Dvojitym poklepem na vEtu uzaviete panel vyhledavani a nactete zvolenou rozpodtovou vétu

cenik poloZka mér.j. cenaj. hmat. j.
100 00-2111 Dobyvéni sypaniny rozryva. techni. bez pradst. m3 287.00 0.00000
100 00-2211 Dobyvani sypaniny rozryvad techni. s piedst. m3 447.00 0.00000

Piiklad vyhledavéani: Do okénka PoloZka umistéte zatrzitko ¥/Pole#ka do okénka Hledany vyraz

doby

o rx g . vy Hledany viraz
vepiste klicové slovo nebo jeho &ést, [l

b

V seznamu nalezenych vét se zobrazi jen ty polozky, které obsahuji klicové slovo:

Seznam nalezenych vét. Dvojitym poklepem na vétu uzaviete panel vyhledavani a nactete zvolenou rozpodtovou vétu

cenik polofka
100 00-2111 Dobyvani sypaniny rozryva. techni. bez predst,
100 00-2211 Dobywvani sypaniny rozryvad techni. s pfedst.

Panel uzaviete dvojitym poklepem na zvolenou vétu, nebo tlacitkem .
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mnoEstyi: cena jed.: cena celk.:

. ‘o v 10,3 287.00 2956.10
Do okénka mnozstvi vepiste Cislo,

Y , , D " Pfidat e s
¢islo do okénka cena celkova. Potom stisknéte tlacitko . Tim ptidate vétu do seznamu
Zemni prace:

, program automaticky doplni

Zemni prace
poi. . cenik polozka
1 100 00-2111 Dobyvani sypaniny rozryva. techni, bez predst.

Zmeény v rozpoctu:

Vétu mizete kdykoliv smazat tak ze na ni ukaZete (napt. ve sloupci poradové cislo), aby byla

Vyjmout

tlac¢itko nebo klavesu Delete.

Vétu také miiZete libovolné modifikovat tak, Ze cvaknete mysi na udaj, ktery chcete ménit a pokud
zménu povoli, zobrazi kolem udaje editacni okénko
¥z E a vy muzete vepsat vas text. Neni mozné meénit

udaje ve sloupcich potadové Cislo, cena celkova a hmotnost celkova.

r

Zmény v seznamech rozpoc¢tovych vét je mozné vracet zpét 1 vpied dvojici tlacitek Zoct a
ﬁ. K dispozici je 10 krokt zpét / vpted.

Casto pouzivané skupiny vét je mozné uloZit jako 8ablonu pro pouziti v dal§im rozpoétu. K obsluze

| Uloit 3ablonu | . [Naast Znbdors

Sablon slouzi dvojice tlacitek . Sablona se naéte vzdy do aktivniho

(bilého) seznamu rozpoctovych vét.

Aktualizovat ceny

Tlacitko ’ ] slouzi k opravé cen v rozpoc€tovych vétach podle aktudlnich cenik.
Funkci mtizete pouzit naptiklad v ptipadé, kdy se potfebujete se vratit ke star§Simu rozpoctu ale od
doby, kdy byl cenik vytvoten jiZ prob¢hla aktualizace cenik.

Masobit koef. vr . ;. , < , ¥ IR
Funkce slouzi k vynésobeni jednotkovych cen rozpocCtovych vét néjakym
koeficientem. Uprava cen probéhne pouze ve vybraném seznamu vét.
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Prace s pravodci:

Panel zemni prace obsahuje Ctyii pomocné programové moduly, tzv. privodce.

Privoddi

l Hloubeni ryhy

I Pateni |

’ Vodorovné premisténi ” Sejmuti & rozpr. ornice ]

Prtivodce pro hloubeni ryhy:

cenik: polozka:

| -

Objemy wykopu podle hloubky
Vykop <2, 5m: 996.83 [m3]
Vikop 2,5-4m:  1603.17  [m3]

Vikop =4m; .00 [m3]

mnozstvi [m3]
-
Zadany a zhyvajid objem
Celkovy objem: 2600.00 [m3)
Zadany objem: 0.00 m3] 0.00 [og
Zhjvd zadat: 2600.00 [z 0.00 oy

Objemy vwykopu podle tidy téZitelnosti a hloubky

Trida 1-4, vykop <2,5m: 996.83 [m3] Trida 5-7, vykop <2,5m:
Tiida 1-4, vikop 2,5-9m:  1803.17  [m3]  Tfida 5-7, vikop 2,5-4m:

Tiida 1-4, vykop =4m: 0:00 [m3]

Objemy vwykopu na sondach

Trida 5-7, vykop =4m:

Trida 1 Trida 2 Trida 3 Trida 4 Trida 5 Trida & Trida 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Objemy vykopu podle hloubky a &ifky pafené ryhy

Sitka ryhy do 0,6 m

Vykop «2,5m: 0.00 [m3]
Vikop 2,5-4m: 0.00 [m3]
Vykop =<4m: 0.00 [m3]

Sitka ryhy nad 0,6 m

Vykop «2,5m: [m3]
Vikop 2,5-4m: [m3]
Vykop =<4m: [m3]

[ Pfidej J [ Export ¥LS l [ Zavfi

Okno ukazuje souhrn dat z panelu pro vypocet kubatur, uddva kolik objemu je jiz v seznamu
zemnich praci zadano a kolik zbyva zadat. Dopliiovat do seznamu lze pifimo z prtivodce, ktery

nabizi vybér polozek ceniku pro hloubeni ryhy:
poloka:

mno:

)

Hloubeni ryh do 2000 mm v hor. 3 do 100 m3
Hloubeni rih do 2000 mm v har, 3 pif 100 do 1000
Hloubeni rih do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3
Hlaubeni rih do 2000 mm v har, 4 pi 100 do 1000
Svislé premisténi wyk, z hor, 1-4pf 1do 2.5m
Svislé premisténi vk, z hor. 1-4pf 2.5do 4m
Svislé premisténi wyk, z hor, 5-7pf 1do 2.5m

| Svislé premisténi wik, z hor, 5-7 pf 2.5do 4m

Seznam cenikovych vét, které nabizi privodce je mozné dopliiovat na uzivatelské Urovni, tato

¢innost je popsand v samostatné kapitole.

Ptidavat véty z hlavniho ceniku je také mozné. VSechny funkce zékladniho panelu jsou i

spusténém pravodci piistupné.

pii

Obdobné jsou funkce dalSich privodct: pro stavéni a odstraiovani pazeni, pro vodorovné

pfemisténi zeminy, pro sejmuti a rozprostfeni ornice.
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.
Privodce pro vodorovné pfemist&ni zeminy EI_‘H_*J

cenik: polozka: mnozstvi [m3]
- -
Celkovy objem Zadany a zbyvajid objem
[m3] Zadany objem: [m3] [=4]
205.61 Zbyvajic objem: 205.61 [m3] 100.00  [e5]

[ Bude pro lofe pougita vytéfend zemina? [ |Bude pro obsyp pouita vytéZens zemina?

Objemy [m3]
@ - P .
cenik: paloZka: mnofstvi [m2] 393.34 Objem potrubi 12,99
| - - Lose Objem polEtaf pro drenai
Objem obsypu drendze
Plochy pageni Zavedeni pageni Odstranéni paZeni 48.75 Ob;em des:E =
<2m: 117.60 Zadané: 0.00 Zadané: 0.00 BisiE Objem uloZeni 48.73
J-am: 5468.83 Zhjvajc; 5586.43  100.00 Ihjvajic:  5586.43 100,00 L Objem absypu 143.87
wam: 0.00 [mZ2] [=%] [m32] [=4] LoZe + Obsyp Objem vytlaeny Sachtami | 4
Celkem: 5586.43 192.62 O:J'Em::drﬁ ) |
Ohiem chranicel
[m2] l Piide] l l Export XLS ] l zavii l
[ Ffidat J l Export XL5 I l Zavfi l

Privodce pro sejmuti a mzpmstfen[_ E@Q

cenik: pologka: mnodstvi [m2],[m3]

| - -

Objem arnice Sejmuti ornice [m3] Rozprostieni arnice [m2]
[m3] Zad. objem: [m3] [=4] Zadan& pl.: [m2]
Zbyv. objem: [m3] [%] Zbyv. objem: [m3]
Rozprostieni ornice do plochy

Objem ornice [m3]  Tlougtka vrstvy [m]  Plocha rozprostieni [m2]
0.25 0.00

[ Pridat HEKW“‘L5 H 2 l

Platnost tdaji v okénkach privodce je udrzovéna po celou dobu béhu privodce. Hodnoty v
okénkach jsou obcerstvovany pifi kazdé zméné v seznamu zemnich praci, at’ je provedena pomoci
nékterého privodce, nebo z hlavniho panelu. Okna privodcti mohou byt trvale (po dobu trvani
hlavniho panelu zemnich praci) na obrazovce, sta¢i jejich velikost pouze podle potieby
minimalizovat nebo obnovovat.

Formular, vykaz — vymér nebo rozpocet:

v FarmulaF ;. . ; ,
Tlacitko otevira panel s formulafem zemnich praci:

I W e |
[ Tisk ] [ UloZ H Nacti ][Zobrazfskryjl & v Zavii | [7] Pridat idaie o projektu

Rozpocet objektu:

; [KE] [KE] [t] [t]

C. |Cenik PoloZka M.j. |MnoZ. Cena j.|Cena c. Hmot.j. |Hmot.c.

800-1 Zemni prace
1({132 20-1202 |Hloubeni ryh do 2000 mm v hor. 3 pf¥ 100 do 1000 m3 2600.001 235.00( &11000.00( 0.00000 0.000
2(151 10-1101 |Zfizeni paZeni a rozepfenl ryh pfiloiné do 2 m m2 117.60 96.50 11348.40| 0.00084 0.093
3(151 10-1102 |Zfizeni paZeni a rozepfenl ryh pfiloiné do 4 m m2 5468.8 169.00| 924232.27| 0.00085 4.649
4(151 10-1111 |Odstranéni paZenl pfiloiné do 2 m m2 117.60 17.2 2022.72| 0.00000 0.000
5151 10-1112 |Odstranéni paZeni pfiloiné pfes 2 do 4 m m2 5468.83 20.00( 43750&.40( 0.00000 0.000
6161 10-1101 [Svislé pfemisténi vik. z hor. 1-4 pf 1 do 2.5 m m3 996.8 73.350 75260.67( 0.00000 0.000
7|16l 10-1102 [Svisglé piemizténi vik. z hor. 1-4 pf 2.5 do 4 m m3 1603.17| 129.00( 206E808.93| 0.00000 0.000
g|162 20-1102 |Vodorovné pfemi. v¥ko. z hor. 1-4 pE 20 do 50 m3 £98.04 39.00 27223.56| 0.00000 0.000
Specifikace

9|581 5325 0 [Pisel technicky HP 102-L bet. net¥. t 0.5 85.40 42.70] 1.00000 0.500

Stavebni préce 2295402.95 4.748

Specifikace 42.70 0.500

Zemni prace celkem 2295445.65 5.248

Ckjekt

Vypracoval

Dne
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Tlacitko rozhoduje o tom, zda se formulai zobrazi jako rozpocet, slepy rozpocet nebo
vykaz vymér. Pfepinace Cena jednotkové a Cena Celkova ve stavu Zobrazit povedou na vytvoreni
formulare pro rozpocet. Pfepinace ve stavu Skryt vytvori slepy rozpocet. Prepinace nastavené na
Vypustit vytvoii formuléf pro vykaz — vymér.

Ptiklad rozpoctu:

Rozpocet objektu:

. [KE] [EE] [t] [t]
C. |Cenik PoloZka M.j.|MnoZ. Cena j.|Cena c. Hmot.j. |Hmot.c.
800-1 Zemni préce
Obsah formulare = 1|132 20-1202 |Hloubeni ryh do 2000 mm v hor. 3 pf 100 do 1000 m3 2600.00| 235.00| §11000.00| 0.00000|  0.000
Cena jed 2|151 10-1101 |Z#izeni paZeni a rozepfeni rih pfiloZné do 2 m m2 117.60 96.50 11348.40( 0.00084 0.099
[¥] Cislo Fadku : 3[151 10-1102 |Z¥izeni pa¥eni a rozepPfeni ryh pfilofné do 4 m m2 5468.83| 169.00( 924232.27| 0.00085 4.649
@) Zobrazit 4(151 10-1111 |Cdstranéni paZeni pfiloZné do 2 m m2 117.60 17.2 2022.72| 0.00000 0.000
Cenik = O paZ P 2 7. 7.2 2022.72 . .
. “) Skrjt 5151 10-1112 |Cdstranéni paZeni pfils & pfes 2 do 4 m m2 S5468.83 £0.00| 437506.40( 0.00000 0.000
Polozka ’ 6[161 10-1101 |Svislé pfemisténi vyk. z hor. 1-4 pf 1 do 2.5 m m3 996.83 75.50 75260.€7| 0.00000 0.000
&r i () Vypustit 7[161 10-1102 |Svislé piemiscéni vik. z hor. 1-4 pf 2.5do 4 m m3 1603.17| 129.00| 206808.93| 0.00000 0.000
MEr.
. . 8(162 20-1102 |Vodorovné pfemi. vyko. z hor. 1-4 p¥ 20 do 50 m3 698.04 39.00 27223.56| 0.00000 0.000
MnoZstvi Cena celk. Specifikace
@ Zobrazit 9(581 5325 0 |Pisel technicky KP 102-A bet. netE. t 0.5 £5.40 42.70( 1.00000 0.500
Hmot_ jed () Skryd : :
B e ] Stavebni préce 2295402.95 1.748
Hmot. cellc. ) Vypustit Specifikace 42.70 0.500
Zemni prace celkem 2295445.65 5.248
cesers
Vypracoval
Dne
7 r v
Ptiklad slepého rozpoctu:
Rozpocet objektu:
. [KE] [EE] [t] [t]
C. |Cenik Foloika M.j.|MnoZ. Cena j.|Cena c. Hmot.j. |Hmot.c.
800-1 Zemni préce
Obsah formulaie ﬁ 1[132 20-1202 |Hloubeni ri¥h do 2000 mm v hor. 3 p¥ 100 do 1000 m3 2600.00 0.00000 0.000
- Cena jed 2(151 10-1101 |Zfizeni paZeni a rozepfeni ryh pfiloiné do 2 m m2 117.6&0 0.00084 0.089
Cislo Fadku - I=d. 3|151 10-1102 |Zfizeni paZeni & rozepfeni rvh pfiloiné do 4 m m2 S468.83 0.00085 4.649
Cenik () Zobrazit 4[151 10-1111 |C0dscranéni paZeni p¥iloZné do 2 m m2 117.60 0.00000 0.000
@ Skajt 5|151 10-1112 |Odstranéni paZeni p#iloZné pfea 2 do 4 m m2 S5468.5 0.00000 0.000
Polozka - 6|161 10-1101 |Svislé pFemisténi vik. z hor. 1-4 pf 1 do 2.5 m m3 996.83 0.00000 0.000
Mér. j () Vypustit 7|16l 10-1102 |Svislé piemisténi vyk. z hor. 1-4 pf 2.5do ¢ m m3 1603.17 0.00000 0.000
8|162 20-1102 |Vodorovné pfemi. vyko. z hor. 1-4 pf 20 do 50 m3 698.04 0.00000 0.000
MnoZstvi Cena celk. Specifikace
() Zobrazit 9[581 5325 0 |Pisel technicky KP 102-A bet. netf. T 0.5 1.00000 0.500
Hmat. jed. a Skt Stavebni préce 4.748
Hmaot. celke. () Vypustit Specifikace 0.500
Zemni prace celkem 5.248
Objekt
Vypracoval
Dne
Pv rkl d r f 1 7w 7 k ’ o
riklad nastaveni formulare na vykKaz — vymer:
Vikaz vimér objektu:
Obsah formulare M rel 3]
Cena jed. £. |cenik Poloika M.j. [MnoZ. Hmot.j. |HEmot.c.
Cislo Fadku -
Cenik () Zobrazi 200-1 Zemni préce
- ) Skt 1(132 20-1202 |Hloubeni ryh do 2000 mm v hor. 3 pf 100 do 1000 m3 2600.00( 0.00000 0.000
Polazka @ - 2|151 10-1101 |Z¥izeni paZeni a rozepieni ryh ptiloiné do 2 m m2 117.60( 0.00084  0.099
MEr. @ Vipu 3|151 10-1102 |Z#izeni paZeni a rozepfeni ryh pFiloZné do 4 m m2 5468.83| 0.00085 4.649
MnoZstvi Ermah 41151 10-1111 C-ds:ranén? pa%en’l plu::‘l.lc?m‘a :l:: 2m m2 117.60| 0.00000 0.000
- 5|151 10-1112 |Cdstranenl paZenl piilcznée pies 2 do 4 m m2 5468.83| 0.00000 0.000
() Zobrazit &|161 10-1101 |5Svislé pFemisténi vik. z hor. 1-4 pfF 1 do 2.5 m m3 996.8 0.00000 0.000
Hmat. jed. ) Skrjt T7|161 10-1102 |Svislé pFemisténi vik. z hor. 1-4 pfF 2.5 do 4 m m3 1603.17( 0.00000 0.000
_ g|162 20-1102 |Vodorovné pfemi. vyke. z hor. 1-4 pE 20 do 50 m3 698.04( 0.00000 0.000
Hmot. celk. @ Vypustit Specifikace
9|58l 5325 0 (Pisel technicky KP 102-& bet. netck. T 0.5| 1.00000 0.500
Objekt
Vypracoval
Dne
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Kapitola 8 Trubni vedeni

Zcela obdobné jako u zemnich praci se ovlada panel pro trubni vedeni. Na panelu 1ze volit z ceniku
trubniho vedeni, z ceniku pfesunu hmot (pfiddvaji do seznamu zemni prace) nebo z ceniku
materidlu ptfipadné z uzivatelského ceniku materidlu (pfidavaji do seznamu specifikace).

Prepinani cenikd

[ Cenik materialu

Cenik trubniho vedeni

]
Cenik pfesunu hmat l
)
l

[ Uzivatelsky cenik materialu

Panel Trubni vedeni ma jednoho pravodce:

( Privodce pro trubni vedeni I. = i&r
e M| potrubi - DN [m]
e 3] | oe 4D SDR 11PN 16 De110 DN11D 1096.01 (1025.01
DrenaZ obsyp m3] | pE-HD SDR 11PN 16 DeS0 DNSD 1720.47 (1655.9
loge 31371 [m3] | plastové potrubi celkem: 2816.45 (2680.9
Obsyp 75112 [m3
Lofe + obsyp 1074.83 [m3]
Desky [m3]
Bednéni [m32]
Praice < 25000 [ks]
[m]
Prace 25000-50000 k]
[m]
Prafce 50000-75000 k]
[m]
Beton [m3] 4| T 3
Armaturni achty
Plocha < 1,5m2 [ks] beton 105 [m3] RZP 3-120 [ks]
Plocha 1,5-2,5 ks] beton 135 m3]  RZP 3-150 k]
Plocha 2,5-3,5 ks] beton 170 m3]  RZP 3-180 k]
Plocha 3,5-4,5 [ks] bednéni [m32] REZF 3-240 [ks]
Plocha 4,5-5,5 [ks] Mazanina [m3] RZP 3-255 [ks]
Plocha 5,5-6,5 [ks] izolace [m32] REZP 3-285 [ks]
Plocha > 6,5m2 [ks]
Privodce pro Esxport XLS l [ Zavii

trubni vedeni ! %‘ﬂ

Délky potrubi udavaji skutecné délky s ohledem na sklon potrubi. V zavorkach jsou uvedeny
vzdalenosti odpovidajici jednotlivym stani¢enim (pudorysny primét z podélného profilu).
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Kapitola 9 Pozemni komunikace

Panel pro pozemni komunikace je také téméf shodny s piedchozimi. Na panelu lze volit z ceniku
pozemnich komunikaci, z ceniku pfesunu hmot (pfidavaji do seznamu zemni prace) nebo z ceniku
materidlu ptfipadné z uzivatelského ceniku materidlu (pfidavaji do seznamu specifikace).

Prepinani cenikd

[_Cerﬂc;pozen'l.rﬂm komunikac ]

[ Cenik pfesunu hmat

|
[ Cenik materidlu |
|

[ Uzivatelsky cenik materialu

Privodce poskytuje informace o objemech a plochach bourdni vozovky a chodniku:

Objemy Mérné hmotnosti
Kiyk vory | m kamenivo t&Zeng 1,67 tfm3 -
b b [m3] kamenivo drcené 1,50 tfm3
Kryt chodniku: [m3] beton prosty 2,30 - 2,50 tjm3
Podklad vozovky: m beton asfaltowy drobné kameniva 2,00 tfm3
u [m3] beton asfaltovy hrubé kamenivo 2,20 tfm3
Podklad chodniku: [m3] diazdice betonové 2,30 tfm3
Plachy panely 2,50 tfm3

Kryt vozovky: [mZ]
Kryt chodniku: [m2]
Podklad vozovky: [m2]
Podklad chodniku: [mZ]

Rezani krytu: [m]

Privodce pro Export ¥LS H Zavfi ] —
komunikace

Tabulka mémé hmotnosti je pouze informativni pomiicka, okno je plnéno souborem
HMOTNOSTLTXT. Tento soubor je mozné dopliiovat na uzivatelské urovni. Upravy pomocnych
souborl jsou popsany v samostatné kapitole.
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Kapitola 10 Uzivatelské rozpocétové panely

Tlaéitko’ Ufivatelskeé panely ]

otevira panel pro vytvoreni uzivatelského rozpoctového formulare.

Usivatelsky cenikovy panel
Gislo a nézev panelu lpravy seznamu Upravy cen
[rhdet || e |[uedtiebons | [ wslovatceny | [ Fomus | [ ok |
[ Vyimout ] Vpied INaﬁstEab\unul [Nasubutkaeﬁ] Zrus
Prepingn cenik Rozpotové véta
[ Uzivatelsky cenk prad “ Cenik presunu hmot ] cenik: poloZa:
[23-M-Montée potrubi - M -
mEmaj:  mnofst:  cenajed: cenacek:  hmotjed.: hmot. cek.: Py
[ Uzivatelsky cenk materidly ]I Cenik materisiy ] Vyhledévani v
cenas
|28 Montaze potrubi -
Zemni préce
Do . cenik poloka mér . mrodstyl cena. cenac. hmot. c.
Specfikace
pof. . cenik poloka mér . mrodstyl cena. cenac. hmot. c.

7w o

Program muze vytvofit celkem 10 téchto formuldi. Obsluha panelu je téméf shodna jako v
ptedchozich ptipadech. Rozdil je pouze v téchto ¢innostech:

Cizlo a n&zev panelu

Cizlo a nazev panelu

Je tfeba zadat ndzev panelu R
¢islo uzivatelského formulare, které se rozhodnete pouzit.

‘N_‘]

‘ pro kazdé

Prepinani ceniki:

Prepinani cenki

[ Uzivatelsky cenik prac ” Cenik presunu hmot ]

IZS—M—MonéiE potrubi VI
[ Uzivatelsky cenik materialu ” Cenk materialu ]
IZS—M—MonéiE potrubi VI

Uzivatelsky cenik praci a UZivatelsky cenik materidlu je tfeba nalistovat v seznamu:

[ Uzivatelsky cenk prad ” Cenik presunu hmot ]

234M-Montaze potrubi -
23-M-Montafe potrubi

200-2-Zvlastni zakladani objekid

800-711-Tzolace proti vodé

800-712-Poviakove krytiny

200-767-Konstrukece zdmednicke

823-1-Plochy a rekultivace dzemi

832-1-Hréze a Opravy na tocich

Vytvareni uZivatelskych cenikil je popséano v samostatné kapitole.
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Kapitola 11 Rekapitulace

[

Upravy seznamu

[ Phdat ][ Zpet ][ Uloit Zablonu ]I Pidat z rozpoctového listu IIFnrmuIéF H oK ]

Vyjmout Vpied Nagist Sablonu = UloZ XLS Zrug

Rozpottovd véta

& popis: doddvka (spec): montdE (st. pr.): cema cels hmot. calk.:
HSV
e popis dodévka montas cena celkovd hmotnost celkovd
SV
3 popis dodévka montas cena celkové hmotnost celkova
4 popis dodévka montas cena celkovd hmotnost celkovd

Panel rekapitulace slouzi k vytvoreni kryciho listu vSech rozpoctovych formulait. Obsahuje tii
seznamy: HSV (hruba stavebni vyroba), PSV (pomocna stavebni vyroba), M (montaze). Kazdy ze
seznamu lze plnit béZznym zpisobem, to je zapisem do zadavacich okének rozpoctové vty a

r s Ffidat
pomoci tlacitka .

Rozpoctova véta
£.: popis: dodévka (spec.): montdf (st. pr.): cena celk.: hmot. celk.:

]

[ Pfidat z rozpocftového listu l

800-1 Zemni prace -

800-1 Zemni prace
v v s , . , . , , 8221 F‘ozerqnfkmmgnikace
Rovnéz je mozné pievzit data z predchozich rozpoctovych panelii: 827-1Trubni vedeni

Polozka specifikace rozpoctovych panelll vstupuje do polozky dodavka v rekapitulaci. Polozka
stavebni prace z rozpocti vstupuje do polozky montdz v rekapitulaci. Formuléaf rekapitulace ma
rozsifenou tabulku idajt o projektu:

[ Tisk ] [ Ulo# ] [ Natt ] [Zobrazfskryj] 3 - Zavfi [¥] Pfidat Gdaje o projektu

Rekapitulace rozpottu
&. |Popis Dodévka|MontéZ |Cena celkovd|Hmotnost celkovéd
[KZ] [K2] | [KE] [t]

H5V Celkem 0.00 0.00 0.00 0.000
B3V Celkem 0.00 0.00 0.00 0.000
M Celkem 0.00 0.00 0.00 0.000
Celkem 0.00 0.00 0.00 0.000

Stavba :

Objednavatel :

Cbjekt

Vypracoval

Dne
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Kapitola 12 Udaje o projektu

Panel se otevie po stisknuti tlacitka T | na nastrojovém panelu hlavniho okna programu.

Rozpocty

Projekt: |

Autor:
Datum: 21.4.2009

Rekapitulace

Stavba:

Objednavatel:

Tlacitko [...] otevira textovy editor pro doplnovani nabidky Autor:

Autor; '[ ]

Prvni tfi datova pole plni tabulku tidajii o projektu na rozpoctovych formulatich:
Rozpotty

Projekt:

Autor: | b L]

Datum:  21.4.2009

Zbyvajici dvé datova pole rozsitfuji tabulku tdaji o projektu na formulafi rekapitulace:
Rekapitulace

Stavba:

Objednavatel;

Udaje se do formulaiti pfenesou v ptipad¢, Ze je na formulatich zatrzeno okénko:

Ffidat tidaje o projektu
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Kapitola 13 Parametry
P

Okno pro nastaveni parametri programu se rozvine po stisknuti tlacitka ' ™  na néstrojovém panelu
hlavniho okna programu.

ECE N T

Vipoity | FormuléFe | Cesty | Systém | Vipodty | Femulafe | Cesty [ Systém
Mezera mezi sténou Sachty a vikopu Vydka pfsma pro tisk formulaf

h<25m B0 | pom]
h:25m 300 fmm]

[] Formul&Fe pouze pro &eni

Jednaotky staniceni Trida téftelnosti
(plati na nezadanych
@ lem isecich)

@m K]

| Vipodty | Formulate | Cesty | Systém|

| Vipodty | Fomulate | Cesty | Systém |

Predvolena cesta k datovym soubonim:

2, produkiy‘kubaturytkub_kan_4\tabul (]

Predvolena cesta k ceniloim:
c_produkty kubatunykub_kan_4

Predvolena cesta k Podélnému profilu
C:\_produldyprofilyypp_lkan_4\distrib

Ukl&dani dat
Automaticky ukdadat soubor kaidych 7 [min]
5 -

Ukladat zéloZni kopii datového souboru BAK

Prejmenovat zdrojovy soubor profilu po nadteni

Jednotky staniceni:

Vnitini vypocty délek probihaji v programu v metrech a jsou v souladu s jednotkami podélnych

profili, volba km/m se tyka pouze grafické podoby formulait.

Mezera mezi sténou Sachty a vykopu:

Toto nastaveni ma vliv na mnozstvi vytéZzené zeminy pii vypoctu kubatur Sachet a nadrzi.
Trida tézitelnosti na nezadanych tusecich:

Na panelu Vykaz kubatur a ploch lze zadat pomoci okénka Sonda odchylky tfidy tézitelnosti od
bézné hodnoty. Ostatni nezadané useky (fadky seznamu) budou pocitany ve tfid¢, nastavené v
tomto okénku parametri. VytéZend zemina je roztiidéna podle tfid t&zitelnosti v Privodci
hloubenim ryhy na panelu Zemni préce.

Cesta k datovym souborim:

Ukazuje na adresaf, do kterého si prejete ukladat soubory vkb. Toto nastaveni dovoluje potladit
mnohdy nechténé nasmérovani Windows do sloZzky Dokumenty.
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Cesta k cenikum:

Pti bézné instalaci jsou ceniky umistény do stejného adresare, jako je instalovan program Kubatury
(pti instalaci piednastaveno na c:\AutoPEN\kub_vod 4). V ramci malé podnikové sité je ale vhodné
umistit ceniky do spole¢ného sdileného adresare. Ceniky jsou uzivatelsky editovatelné textoveé
soubory a timto zpiisobem bude aktualni sada ceniki stale k dispozici vSem uzivatelim.

Cesta k Podélnému profilu:

Program Kubatury spousti pii dodatecné editaci vykresu program Podélny profil. Pfitomnost tohoto
programu na stroji a jeho umisténi si Kubatury zjist'uji automaticky.

Ukladani dat:

Interval automatického ukladdni dat a ukladani zalozni kopie vykresu slouZi jako ochrana proti
ztraté dat pii vypadku proudu nebo havarii programu. Zalozni kopie uklada stav vykresu vzdy o
jeden krok zpét (oproti predchozimu uloZeni). Vykres je ukladan s ptiponou .vkb4.bak.

Nactenim datového souboru vod4 si program vytvoii kompletni kopii dat profilu. Z kubatur je
mozné kdykoliv nastartovat Podélny profil voda, plyn a napt. generovat vykresy profili dwg.
Dokonce ani neni nutné uchovavat plvodni zdrojovy soubor *.vod4. Zatrzitko v okénku
[Pfejmenovat zdrojovy soubor profilu po nacteni] fikd programu, ze ma po nacteni piejmenovat
puvodni zdrojovy soubor. Pfejmenovana je ptipona .vod4 na . vod4 . Predpoklada se, ze se jiz
uzivatel nebude vracet k pivodnimu souboru profilu ale vSechny dodate¢né¢ zmény bude fesit pouze
spousténim Profilu z Kubatur. Tim je mozné celit dvojkolejnosti dat bez ztraty pivodniho
zdrojového souboru.
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Kapitola 14 Editace ceniku, tvorba uzivatelskych ceniki

Rozpoctovd ¢ast programu pracuje se sadou zdkladnich cenikd. Tuto sadu tvoii soubory
CenikZemniPrace.cnk, CenikPresunHmot.cnk, CenikTrubniVedeni.cnk, CenikMaterial.cnk,
CenikPozemniKomunikace.cnk. Jedna se o textové soubory s piiponou .cnk. Dale je mozné
ptidavat do rozpoctl véty z uzivatelskych cenikli. Tyto soubory maji stejnou strukturu, jako bézné
ceniky, ale jméno souboru kon¢i ptiponou .cnu.

Editace cenikll se provadi z hlavniho menu Ostatni / Editace ceniki:

Ostatni |
L]daje o projektu
Parametry
Editace ceniki 2 Cenik zemnich praci
Editace poloZek privedci 3 Cenik materialu
Editace tabulek 2 Cenik presunu hmot
Editace textovych soubord 2 Cenik trubnihe vedeni
’ Tabuka vpusti ] Cenik pozemni kemunikace
Urivatelské ceniky

Po stisknuti menu Ostatni / Editace cenikii / Cenik zemnich praci se otevie tento textovy editor:

Soubor Editace  Ceniky Pohled

== |% D | Te

hUU 00-2111;Dobyvani sypaniny rozryva. techni. bez pfedst. ;m3 287.00;0.00000; =
100 00-2211;Dobyvani sypaniny rozryvaci techni. ;m3 447.00;0.00000; !
100 00-3100;NaloZeni sypaniny pro ukladani do hraze ;m3 118.00;0.00000;
100 00-4101;UloZeni sypaniny do 600 mm ;m3 83.50;0.00000;
100 00-4102;UloZeni sypaniny pfe 600 do 1000 mm ;m3 73.00;0.00000;
100 00-4103;UloZeni sypaniny pfes 1000 do 1500 mm ;m3 62.50;0.00000;
100 00-4212;Hutnéni wvrstvy do 600 mm ;m3 ©.00;0.00000;
100 00-4213;Hutnéni vrstvy p¥fes 600 do 1000 mm ;m3 4.10;0.00000;
100 00-4214;Hutnéni wvrstwvy pfes 1000 do 1500 mm sm3 3.10;0.00000;
100 00-4220;Hutnéni vrstvy nezhutnéné do 300 mm ;m3 5.60;0.00000;
100 00-4311;v1h&eni sypaniny spotfeba povrch. wody do 200 1 ;m3 18.30;0.00000;
100 00-4312;V1hé. sypa. spotf. povrch. wvody pfes 200 do 300 ;m3 27.00;0.00000;
100 00-4313;V1h¢. sypa. spotf. povech. vody pfes 300 do 500 ;m3 43.50;0.00000;
100 00-4321;V1héeni sypaniny spotfeba vyrobe. wody do 200 1 ;m3 22.00;0.00000;

Véta ceniku se sklada z péti ¢asti oddélenych stiednikem ";", poslednim znakem na fadku je rovnéz
strednik. Naptiklad:

119 00-1401;DocCasné zajisténi potrubi ocel a litina DN do 200 ;m;157.00;0.00869;

119 00-1401; cenikovy kod

DoCasné zajisdténi potrubi ocel a litina DN do 200; néze\'poloiky

m; jednotka

157.00; jednotkova cena [K¢]
0.00869; jednotkova hmotnost [t]

Pokud budete do ceniku doplilovat nové véty, je tieba zachovat tuto strukturu cenikové véty. Po
kazdé editaci (pfidavani novych vét) by méla byt proveden kontrola duplicit. Cenik by nemél
obsahovat stejné kédy pro rtizné polozky, nebo naopak tatdz polozka by neméla mit nékolik
ruznych vyskytl ani koda.
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Tlacitka na nastrojovém panelu editoru:

s=1"1

BéZné prikazy pro praci s dokumentem.

Bézné piikazy pro praci se schrankou

% Aktualizace cen.
u Kontrola duplicitnich vyrazl v ceniku.
W | Nasobeni cen v ceniku koeficientem.
Te Nastaveni velikosti pisma.
Zarovnani sloupcu.
Aktualizace:
Provadi se jen pro zdkladni cenikovou sadu. Jednou ro¢né€ je rozesildna emailem sada

aktualizacnich souboru. Po stisknuti tlacitka % se rozvine toto okno:

1

Cesta k aktualizagnimu souboru

Po stisknuti tla¢itka ] se otevie dialogové okénko pro nalistovani aktualizaéniho souboru. Po jeho

. . Ok, « . < , Y X
otevieni a potvrzeni probéhne aktualizace cen, doplnéni novych vét, vypusténi
zastaralych vét, pfipadné oprava cenikovych kodu.

Tvorba uzivatelskych ceniki:

- Nastartujte editor vybérem libovolného ceniku.

- Stisknéte tlacitko b , tim zalozite novy dokument.

- Vepiste cenikové véty. Nezapomeiite na povinnou strukturu véty: 5 ¢asti oddélenych
sttednikem, posledni znak véty je také stiednik.

- Véty muzete zarovnat do sloupcti tlacitkem

- Novy soubor uloZte mezi ostatni ceniky tlac¢itkem = | Povinna ptipona souboru je .cnu a bude
ke jménu souboru doplnéna automaticky.
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Kapitola 15 Editace soubori ulozeni, tvorba uzivatelskych

ulozeni

Program pracuje se zakladni sadou souborti ulozeni a mize byt doplnén novymi uzivatelskymi
soubory ulozeni. Soubory zakladni sady jsou pojmenovany tficifernym kdédem a maji ptiponu ul4.
Uzivatelské soubory ulozeni mohou mit libovolny nézev, povinna je pouze ptipona .uu4.

Editace souboril zakladni sady ulozeni se provadi z menu Ostatni / Editace uloZeni:

(Gt |

Udaje o projektu

Parametry

Editace ceniki 3
Editace uloZeni 3

Editace polofek privodcd 3

Uzivatelska uloZeni

Zakladni =ada uloZeni

Napriklad pfi editaci souboru 1-1-1.ul4 se otevie stejny textovy editor, jaky je pouzit také pro

editaci ceniku:

8 Soubor - CA\_produkiy\kubatury\kub kan 4\ 1-1.ul4 o o e ..

Soubor Editace Pohled _|
DEFHE| & =R R

[typ] ol
Tvarové upravené loZe, obsyp 150 mm ;

[Material]

KT E

[DN]

100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; &00; &

[Ts]

15; 17; 18; 21; 25; 28; 43; 41; 43;

[vnéj3i primér]

131; 159; 242; 242; 299; 355; 486; 581; ©87;

[3itka rvhy]

0.80; 0.80; 0.80; 0.80; 0.80; 0.80; 1.20; 1.30; 1.40;

[podsyp]

0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00;
Pipraven MNUM
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Zavazna struktura datovych soubort ulozeni je nasledujici:

[typ]
Tvarove upravené loze, obsyp 150 mm ;

[Material]
KT

[DN]
100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600;

[Ts]

15; 17; 18; 21; 25; 28; 43; 41; 43;
[vnéjsi pramer]

131; 159; 242; 242; 299; 355; 486; 581; 687,

Soubor je organizovan do skupin tj. dvojic fadkd a do sloupct. Prvni fadek obsahuje hlavicku,
uzavienou v hranatych zavorkach, druhy fadek obsahuje hodnotu, nebo vice hodnot oddélenych
sttednikem. Pocet sloupcti je dan skupinou [DN]. Kolik sloupcti je ve skupiné [DN], tolik sloupcti
musi byt i1 v dalSich nize fazenych skupinach [Ts], [vnéjsi pramér], [Sitka ryhy]...

c
_ [sitkaryhyl DN e [beton §itka 2] DN
(o]
- W c
HO) —_ o
Q_ e
€ > 2
3 [7)] — -
s ol o o | SR =
al — o B = c C N\ | —=r
Q o = \ ‘
N & o —® 9 N N
N N N PR B \ NS N — 9
c Z| x e ) o NN S
> O—w s S = —— -
d Q_ Q) e v o’
=

[drenaz-pol

[drenaZ-obsyp] [beton Sitka 1]

Vyznam jednotlivych skupin: ptiklad je Cerpan ze souboru 1-1-1.txt

[typ]

Tvarove upravené loze, obsyp 150 mm;

Jedné se o textovy udaj, ktery popisuje dané uloZeni. Vyuziva jej také program Podélny profil pfi
zadavani popisu uloZeni potrubi.

[Material]

KT

Jedna se o textovy udaj, ktery popisuje material potrubi. Objevuje se na panelu Kubatur a pazeni a
na formulafi.

[DN]

100; 125;...

Od této skupiny je soubor organizovan do sloupcii. Hodnoty DN v podélném profilu musi

korespondovat s DN v datovych souborech Kubatur. Pocet sloupcii v dalSich skupinach musi byt
stejny jako ve skupiné [DN].
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[Ts]
15; 17; ...

Tloustka stény potrubi. (Pro Kameninu a DN 100 je tlouStka stény 15 mm).

[vnéjsi pramér]

131; 159; ...

Vngjsi primér potrubi. (Pro Kameninu a DN 100 je vnéj$i pramér potrubi 131 mm).

[SiFka ryhy]

0.80; 0.80; ...

Sitka ryhy pro dané potrubi. (Pro Kameninu a DN 100 a DN 125 je §itka ryhy stanovena na 0,8 m).

[podsyp]
0.00; 0.00; ...

Pro tvarové upravené dno (soubor 1-1-1.txt) je vyska podsypu 0 m.

[uloZeni]
0.00; 0.00; ...

UloZeni v metrech udava vysku, po kterou bude potrubi v piskovém lozi. Nad touto vySkou bude
zasyp. U obetonovani udava tato vyska také vysku bednéni.

[obsyp]
0.15; 0.15; ...

Udava vysku zasypu nad vnéjSim primérem potrubi v metrech.

[praZzec-priirez]
0.00; 0.00; ...

Prifez prazce v mm?2 pii uloZeni potrubi na prazZce.

[prazec-délka]
0.00; 0.00; ...

Udava délku prazce v metrech, vztaZzenou na jeden metr potrubi.

[deska]
0.00; 0.00; ...

Vyska betonové desky v metrech.

[beton obetonovani]
0.00; 0.00; ...

[beton Siika 1]
0.00; 0.00; ...

[beton Siika 2]
0.00; 0.00; ...

Rozméry betonové kobky v metrech.

[drenaz-obsyp]
0.00; 0.00; ...

Udava plochu priifezu drenaZni ryhy v m2.
[drenaz-polStar|
0.00; 0.00; ...
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Udava vysku stérkového drendzniho polstaie v metrech.

Tvorba uzivatelskych ulozeni:

- Nastartujte editor vybérem nékterého ulozeni, které se svymi hodnotami nejvice blizi vasSim
potiebam.

- Z menu Soubor / Ulozit jako ulozte novy soubor ulozeni. Pfi ukladani nalistujte povinnou
ptiponu souboru .uu4.

- Vepiste vase zmény. Neménite povinnou strukturu vét ani pocet hlavicek.

— Novy soubor ulozte mezi ostatni ulozeni tlacitkem
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Kapitola 16 Zmény polozek priavodcu

Jednoduchy textovy editor umozni dopliiovani a zmény doprovodnych textovych soubori. Pozor,
klavesa Enter je svdzana s tlac¢itkem [OK], kldvesa Tab (tabelator) provadi pieskok na dalsi ovladaci
prvek. Vkladani nového tfadku do textu provedete kldvesovou zkratkou <Ctrl> + <Enter>, vloZeni
tabelatoru provedete zkratkou <Ctrl> + <Tab>. Ovladaci tlacitka textového editoru maji tento
vyznam:

E Ulozeni zmén.
i Vysttizeni vybraného textu a jeho piekopirovani do schranky.

Kopirovani vybraného textu do schranky.

Vlozeni obsahu schranky do textu.

Syl
Vraci editaci o krok zpét.
0K . 5
| Ulozi text a zavie okno.
X

Zavie okno bez uloZeni zmén textu.

Editor TXT - ci\_produkiy\kubatuny\kub_kan_4\PruvodceHR.bxt _ =)

=RERE
132 20-1201
132 20-1202
132 30-1201
132 30-1202

161 10-1101
161 10-1102
161 10-1151
161 10-1152
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Seznamy polozek priavodci:

Prtivodce pro hloubeni ryhy:
132 20-1201
132 20-1202
132 30-1201

PrGvodce pro vodorovné pifemisténi:
162 20-1102
162 30-1101
162 30-1102

Seznamy obsahuji prosty seznam cenikovych kodi, které ma priivodce nabizet ve svém seznamu.
Cenikové kody musi pochézet z ceniku zemnich praci.

Prtivodce pro pazeni:
151 10-1101;Z;
151 10-1102;Z;
151 10-1111;0;
151 10-1112;0;

Véta privodce ma dvé ¢asti oddélené stfednikem. Cenikovy kod a pismeno Z nebo O. Z je pouzito
pro polozku, ktera se tykéa zhotoveni pazeni, O je pouzito pro odstranéni pazeni.

Prtivodce pro sejmuti a rozprostieni ornice
121 10-1101;S;0;

121 10-1102;S;0;

181 30-1101;R;0.1;

181 30-1105;R;0.3;

Véta privodce ma tii ¢asti oddélené strednikem. Cenikovy kod, pismeno S nebo R a ¢islo. S je
pouzito pro polozku, kterd se tyka sejmuti ornice, R je pouZzito pro rozprostieni ornice. Cislo udava
tlouStku vrstvy (ma vyznam pouze u polozek pro rozprostieni).
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Kapitola 17 Automatické aktualizace programu

Program je vybaven kontrolou aktudlnosti dan¢ho sestaveni (datum posledni zmény programu). K
provedeni kontroly a nasledné aktualizaci je nutné pfipojeni PC k internetu. Kontrolu je mozné
provadét bud’ ruéné: z menu O programu / O programu ...,

Fa ™
O programu kub_kan_4 ﬁ

Kubatury voda, plyn 4
Caopyright (C) 2009
AutoPEN Liberec
Tel: 481 120 160

autopen@vainy.cz I
www.autopen.net I
N

Datum a £as sestaveni programu:
Feb 24 2010  19:02:47

l Aktualizace ][ oK ] “‘B
Opravy a zmény |

nebo automaticky pfi startu programu. Automatické zjistovani dostupnosti aktualiza¢niho balicku je
potieba v tomto piipad¢ povolit v parametrech programu na zalozce Systém:

L '
Parametry ﬁ

| Vipodty | Fomulafe | Cesty | Systém |

Ukladani dat
Automaticky ukladat soubor kaZdych 7 [min]
e -

Ukladat zalozni kopii datového souboru BAK

Prejmenaovat zdrojovy soubor profilu po nadteni

Zkortrolovat dostupnost aktualizace pf startu
programu

[ 0K ] [ Stomo

N — —
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