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kapitola 1. - Instalace
Instalace se spusti automaticky po zasunuti instalacniho disku do CD jednotky pocitace.

Instalaéni program

: M aliztoneat
Diigk. a cesta k programu 4

|n:: WAukoPE M Amereni

@ ok | Zrug |

Instala¢ni program pozaduje zadéani cesty k adresati profilu (pfednastaveno na c:\AutoPEN\mereni).
Pokud se rozhodnete pro jiné umisténi, miizete disk a cestu vypsat ruéné nebo pouzijte tlacitko
[Nalistovat]. Toto tlacitko rozvine okno s adresafovym stromem a seznamem dostupnych diskovych
jednotek. Po nalistovani cilového adresare stisknéte tlacitko [OK]. Tim dojde k uzavieni okna a
vyplnéni cilového adresare pro instalaci. Pokracovani instalace potvrd'te tlacitkem [OK]. Probéhne
kopirovani souborit z CD na pevny disk pocitace. Dalsi krok Instalace vytvaii programovou
skupinu AutoPEN v menu Windows [Start/Programy]. Do této skupiny bude umistén zastupce
programu s nazvem M¢éfeni.

Ochrana proti nelegalnimu kopirovani:

Program je chranén HW klicem HASP. Kli¢ se umistuje (podle typu klice) bud’ na paralelni port
pocitate (mezi pocita¢ a tiskarnu) nebo na port USB. Pfipojeni paralelniho klice provadéjte pri
vypnutém pocitaci. Ke spravné funkci klice je tfeba také nainstalovat ovlada¢ klice. Instalaci provadi
program HINSTAL.EXE na CD "Podpora HW klice HASP". Po zasunuti CD do jednotky se
program sam spusti, vygeneruje ovlada¢ a zavede jej do systémového registru. Na zavér instalace
zobrazi program toto informac¢ni okénko:

Aladdin Hasp HL Device Driver Installation Utility X

HASP HL Device Driver Installer wer, 5.20 inskallation skakus:

HasP HL aladdin installed drivers;

aksclass, sys 1,
akshasp.sws 4,
aksush,sys 311
akscoinst, di 1.11
hardlock. svs 3.40

HASP HL aladdin installer package drivers:

aksclass,sys 1.13
akshasp.sys 4,11
aksush,sys 311
akscainst, dil 1.11
hardlock, sys 3.40

Pro zavedeni ovladate do Windows NT 4.0, 2000 Professional a XP je tieba mit ptid¢lena
administratorska prava.




kapitola 2. - Nastaveni
Pied prvnim pouziti programu je tieba provést zakladni nastaveni programu (menu Nataveni /

Parametry, nebo pomoci tlacitka - ).

Bary ] Farametry ] AutoCaD I Barvy FPaamelry | AutoCAD ] Barwy ] Parametry  AutoCAD 1
Fopisy Typ AutaCADu
Barva kfivky Pismo; [MEIEIEE AutoCAD B4, LT98 |
a Wiska; [20.000
F—3 v Automaticky nabizet popis | AutnCAD LT 2000-2005
Jednotiy délek |M AutcCAD LT 2006 |
Jednotky ploch |2
Barva popisu 1 Jazpkovd verze AutoCADuU
MEfitkn 4 o .
o Ma piikazové Fadce AutoCADU je slovo
F— Im] "'"Command:"
F— Ma pfikazove Fadce AutoCADU je govo
[mm] Jiné métitkar {0007 "Ffikaz"
Seznam Modifikovani nadpis okna AutaCaliu;
W futomaticky plnit seznam [ Vyhledavat nadpisy: e
Mazani ‘
[ Poméfeni smazat kfivku J VeIl
Storno Storno Storno

Barvy: Program vytvaii pfi své praci ve vykresu AutoCADu kiivky a texty. Kiivky jsou umist'ovany
do hladiny mereni_krivky a texty jsou umistovany do hladiny mereni_popisy. Barvy ptitazené témto
hladindm se nastavuji na zalozce Barvy.

Popisy: Udaj o zméfené délce nebo plose je (voliteln&) umistén do vykresu AutoCADu jako text.
Parametry pisma a format textu lze nastavit na zalozce Parametry v ramci Popisy.

Méritko: je Cislo, kterym jsou nasobeny odectené rozméry. Vysledek udava zmétenou veli¢inu
(délku nebo plochu) ve vztahu k pozadované jednotce. Napi. pokud jsou jednotky vykresu mm a
pozadovana jednotka méfeni m nebo m?, je tieba nastavit méfitko na 0.001.

Volba Automaticky plnit seznam udava, zda se ma odectend hodnota ihned po méfeni vlozit do
seznamu, nebo zda se mad pouze zapsat na zadavaci liStu. Podrobngji je tento parametr popsan v
kapitole 3. - Prace s programem.

Pro méfeni délek a ploch pouziva program kresleni kiivky. Tato kifivka mtize byt po zméteni
automaticky smazana, nebo ponechiana ve vykrese. Viz nastaveni parametru Po méFeni smazat
kiivku.

Typ AutoCADu, Jazykova verze AutoCADu:
NejdilezitéjSi parametr, pii nespravném vvbéru AutoCADu nebude program fungovat a
pravdépodobné se po stisknuti tlacitka [Méreni] zablokuje .

Modifikovany nadpis okna AutoCADu:

Za normalnich okolnosti nebudete tento parametr viibec potiebovat, tj. okénko ziistane nezatrzené.
Parametr nastavujte pouze v pfipadé, Ze nepouzivate bézny AutoCAD. Nékteré nadstavby nebo
klony AutoCADu modifikuji nadpis hlavniho okna AutoCADu. Program Situace vyhledava pii praci
AutoCAD prave podle nadpisu hlavniho a textového okna. Zatrzenim okénka [Vyhledavat nadpisy:]
se zpiistupni textova okénka pro zadani nadpisu hlavniho a textového okna AutoCADu. Nastaveni
tohoto parametru konzultujte telefonicky.



kapitola 3. - Prace s programem

" Bez nazvu - mereni |Z||E”Z|
Soubor  Pohled  Mastaweni Rady

P o B2

Délky  Plochy ]

l l

MNazev plachy | Placha [m2] | Wiskalm] |
Podlaha kuchyné 16.044 0.000

kéfeni plochy
[m]

WyimoLt | I pravyit | #LS | FPopiz |

Eekam o |

Program provadi odméfovani délek nebo ploch z vykresu AutoCADu. O tom, zda bude métena
Meferi délky
délka ™

tEfeni plochy

: Floch
e Déky v |

, nebo plocha rozhoduje nastaveni zalozky

Meteni i AutoCAD jsou dvé nezavislé programy, které spolupracuji. Oba programy je tieba ve
Windows spoustét nezavisle na sob¢€, poradi je libovolné.

Postup préce s ohledem na jednotliva nastaveni parametri:

1) [v] Automaticky nabizet popis
[v] Automaticky plnit seznam

- Po stisknuti tlacitka [Mefeni ....] nebo [M] se program minimalizuje na liStu hlavniho panelu
Windows a na ptikazové fadce AutoCADu se zobrazi vyzva k nakresleni kiivky.

- Po nakresleni kiivky se zobrazi okno pro zadani popisu:

Popis E|

M azew Hodnota Jednotka

| |0.551 frm

v pridat do popizu ¥ dopopizu W do popizu
k. i (I |




- Po dopsani Nazvu méfené vzdalenosti (plochy) a stisknuti tlacitka [OK] toto okno zmizi a na
kurzor AutoCADu se zavési text s popisem:

élka parapetu 0.00Tm

Lt bod viozeni nebo 15,0223 357

- Po ukotveni popisu do vykresu se okno programu Méfeni obnovi do ptvodni velikosti a v
seznamu mefenych vzdalenosti bude piidan jeden radek:

Nazev linie | Dékam] | Viskalm] |
Délka parapetu 0.551 0.000

2) [ ] Automaticky nabizet popis
[ ] Automaticky plnit seznam

- Po stisknuti tlacitka [M¢feni ....] nebo Mo program minimalizuje na liStu hlavniho panelu
Windows a na piikazové fadce AutoCADu se zobrazi vyzva k nakresleni kiivky.

- Po nakresleni kiivky se okno programu Méfeni obnovi do ptivodni velikosti a v zadavacim okénku
[Délka] se objevi zmefena vzdalenost:

Délky | Plachy |

[ |0.551 |

| Mazev linie | Dékalm] | Voska [m]

- Nyni je tfeba do okénka [Nazev linie] a ptipadné i do okénka [VySka] vepsat pozadované tidaje.
- Do seznamu vstoupi hodnoty z okének po stisknuti tlacitka [ Vlozit].

Seznam naméienych hodnot je ovladan tlacitky [Vlozit], [Vyjmout], [Upravit].

[Vlozit] provadi presun hodnot ze zadavacich okének do seznamu, jak bylo popsano vyse.
[Vyjmout] smaze vybrany fadek seznamu.
[Upravit] presouva vybrany fadek seznamu do zadéavacich okének. Stisknuti tohoto tlacitka lze

také nahradit dvojitym poklepem na zvoleném fadku seznamu. Po opravé hodnot v zadévacich
okénkach je nutno provést ndhradu ptivodniho fadku seznamu stisknutim tlacitka [Vlozit].

Radky seznamu je mozné tiidit stisknutim nékterého z tlagitek:
| Mazev linie | Dékalm] | viskalm] |




Typy pro méteni plochy s otvory:

Pokud je tfeba zméfit ploch, ktera obsahuje otvory postupujte takto:

- Nejdiive ved'te kiivku okolo obvodu plochy napt. ve sméru hodinovych rucicek.

- Bez preruseni kiivky pokracujte k otvoru a kiivku ved'te po obvodu otvoru ale proti sméru

hodinovych rucicek:

Rucni zadavani vySky se projevi pii exportu seznamu do tabulky xls, v zavislosti na nastaveni
parametrii exportu, viz. dalsi kapitola.



Ulozit jako

Ulagit do: | () Dokumenty

x|« B et E-

.ﬂ Hudba
IaMoje e-kniby
I3y Videos
i{ﬂobrézky
IC3PLUZSO

[CRoxio

Sady weboyych soubord

@l.xls

Hazew

[
souborn;

UloZit jako tep: 1S|:|ul:u:|rj,I Excel 2.1 [*.xlz)

Obzah tabulky

e lofit vie

1 lodit pouze obsah akbiviiha panelu

¥ Provadét wipodet ploch a objemi

LJ Starno

Pti ukladani seznamu namefenych hodnot do tabulky Excelu Ize zadat tyto volby:

- Pfepina¢ Ulozit vSe / Ulozit pouze obsah aktivniho panelu urcuje zda budou do xIs zapsany pouze

délky (plochy) nebo oboje.

- PrepinaC€ Provadét vypocet ploch a objemt zavadi do xIs sloupec Vyska a soucin naméfené délky

(plochy) s touto vySkou.

A B C

1 [“§pocet objemi 1

2 |Mazev plochty Flocha [m2]

3 |Opérna zed 0551

4

A, B C D E

1 |vipocet objemi |
2 |Nazev plochty Plocha [mZ] Y Eka [m] Chbjerm [m3]
3 |Opérna zed 2 1,102



kapitola 5. - Typy pro praci, zkusenosti z projekénich kancelari

Pii praci doslo k zamrznuti programu a bylo nutno restartovat pocitac. Od té doby AutoCAD
pri otevirani a ukladani souborii neukazuje dialogové okno. Zadani ndzvu souboru v
dialogovém okné nebo z piikazové tadky fidi v AutoCADu systémova proménna FILEDIA.
Program nastavuje na zaCatku komunikace s AutoCADem tuto proménnou na 0. Na konci piikazu
vraci hodnotu FILEDIA zpét na 1. Pokud dojde k restartu pocitace pred dokoncenim piikazu,
zustane FILEDIA piepnutd na 0 a AutoCAD nenabizi dialogové panely pro otevirani a ukladani
souborl. V tomto ptipad¢ nastavte FILEDIA ru¢né na 1:

- Na prikazovy radek AutoCADu napiSte FILEDIA a stisknéte klavesu [Enter].

- AutoCAD zobrazi vyzvu: Zadejte novou hodnotu pro FILEDIA <0>:

- Na prikazovy radek AutoCADu napiste 1 a stisknéte klavesu [Enter].

(Dialog se mtize mirné liSit v zavislosti na verzi AutoCADu).

Program zobrazi varovani [Nemohu otevrit vypis.dxx] a zamrzne. Tato chyba mize nastat v
ptipadé, Ze je vykres pojmenovan piili§ dlouhym ndzvem, nebo cesta, kterd k nému vede obsahuje
mnoho podadresaiti. Program dorucuje na piikazovou fadku AutoCADu piikazy se jmény souborti.
Pokud je nazev souboru véetné celé cesty piilis dlouhy, napis na ptikazové fadce se nevejde na jednu
linku. Piikazovy fadek AutoCADu se v tomto piipadé zméni na vicefddkové okénko. To miize
bohuzel vést k preruSeni komunikace mezi AutoCADem a Situaci. Proto pouZivejte pri praci
pracovni adresare, jejichZ nazev vcetné jména souboru neni delSi nez 50 znakii. Rovnéz
samotny program méreni neni vhodné instalovat do vzdalenych adresari napr. (C:\Program
files\AutoPEN\mereni). Pri instalaci pouZijte prednastavenou cestu C:\AutoPEN\mereni, nebo
D:\AutoPEN\mereni.



