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kapitola 1. - Instalace
Instalace se spustí automaticky po zasunutí instala ního disku do CD jednotky po íta e.

Instala ní program po aduje zadání cesty k adresá i profilu (p ednastaveno na c:\AutoPEN\mereni).
Pokud se rozhodnete pro jiné umíst ní, m ete disk a cestu vypsat ru n  nebo pou ijte tla ítko
[Nalistovat]. Toto tla ítko rozvine okno s adresá ovým stromem a seznamem dostupných diskových
jednotek. Po nalistování cílového adresá e stiskn te tla ítko [OK]. Tím dojde k uzav ení okna a
vypln ní cílového adresá e pro instalaci. Pokra ování instalace potvr te tla ítkem [OK]. Prob hne
kopírování soubor  z CD na pevný disk po íta e. Dal í krok Instalace vytvá í programovou
skupinu AutoPEN v menu Windows [Start/Programy]. Do této skupiny bude umíst n zástupce
programu s názvem M ení.

Ochrana proti nelegálnímu kopírování:
Program je chrán n HW klí em HASP. Klí  se umís uje (podle typu klí e) bu  na paralelní port
po íta e (mezi po íta  a tiskárnu) nebo na port USB. P ipojení paralelního klí e provád jte p i
vypnutém po íta i. Ke správné funkci klí e je t eba také nainstalovat ovlada  klí e. Instalaci provádí
program  HINSTAL.EXE  na  CD  "Podpora  HW  klí e  HASP".  Po  zasunutí  CD  do  jednotky  se
program sám spustí, vygeneruje ovlada  a zavede jej do systémového registru. Na záv r instalace
zobrazí program toto informa ní okénko:

Pro zavedení ovlada e do Windows NT 4.0, 2000 Professional a XP je t eba mít p id lena
administrátorská práva.
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kapitola 2. - Nastavení
P ed prvním pou ití programu je t eba provést základní nastavení programu (menu Natavení /

Parametry, nebo pomocí tla ítka ).

Barvy: Program vytvá í p i své práci ve výkresu AutoCADu k ivky a texty. K ivky jsou umis ovány
do hladiny mereni_krivky a texty jsou umis ovány do hladiny mereni_popisy. Barvy p i azené t mto
hladinám se nastavují na zálo ce Barvy.

Popisy: Údaj o zm ené délce nebo plo e je (voliteln ) umíst n do výkresu AutoCADu jako text.
Parametry písma a formát textu lze nastavit na zálo ce Parametry v rámci Popisy.

M ítko: je íslo, kterým jsou násobeny ode tené rozm ry. Výsledek udává zm enou veli inu
(délku nebo plochu) ve vztahu k po adované jednotce. Nap . pokud jsou jednotky výkresu mm a
po adovaná jednotka m ení m nebo m2, je t eba nastavit m ítko na 0.001.

Volba Automaticky plnit seznam udává, zda se má ode tená hodnota ihned po m ení vlo it do
seznamu, nebo zda se má pouze zapsat na zadávací li tu. Podrobn ji je tento parametr popsán v
kapitole 3. - Práce s programem.

Pro m ení délek a ploch pou ívá program kreslení k ivky. Tato k ivka m e být po zm ení
automaticky smazána, nebo ponechána ve výkrese. Viz nastavení parametru Po m ení smazat
k ivku.

Typ AutoCADu, Jazyková verze AutoCADu:
Nejd le it j í parametr, p i nesprávném výb ru AutoCADu nebude  program fungovat a
pravd podobn  se po stisknutí tla ítka [M ení]  zablokuje .

Modifikovaný nadpis okna AutoCADu:
Za normálních okolností nebudete tento parametr v bec pot ebovat, tj. okénko z stane nezatr ené.
Parametr nastavujte pouze v p ípad , e nepou íváte b ný AutoCAD. N které nadstavby nebo
klony AutoCADu modifikují nadpis hlavního okna AutoCADu. Program Situace vyhledává p i práci
AutoCAD práv  podle nadpisu hlavního a textového okna. Zatr ením okénka [Vyhledávat nadpisy:]
se zp ístupní textová okénka pro zadání nadpisu hlavního a textového okna AutoCADu. Nastavení
tohoto parametru konzultujte telefonicky.
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kapitola 3. - Práce s programem

Program provádí odm ování délek nebo ploch z výkresu AutoCADu. O tom, zda bude m ena

délka , nebo plocha rozhoduje nastavení zálo ky .

M ení i AutoCAD jsou dv  nezávislé programy, které spolupracují. Oba programy je t eba ve
Windows spou t t nezávisle na sob , po adí je libovolné.

Postup práce s ohledem na jednotlivá nastavení parametr :

1) [v] Automaticky nabízet popis
[v] Automaticky plnit seznam

- Po stisknutí tla ítka [M ení ....] nebo [M] se program minimalizuje na li tu hlavního panelu
Windows a na p íkazové ádce AutoCADu se zobrazí výzva k nakreslení k ivky.

- Po nakreslení k ivky se zobrazí okno pro zadání popisu:



   5

- Po dopsání Názvu m ené vzdálenosti (plochy) a stisknutí tla ítka [OK] toto okno zmizí a na
kurzor AutoCADu se zav sí text s popisem:

- Po ukotvení popisu do výkresu se okno programu M ení obnoví do p vodní velikosti a v
seznamu m ených vzdáleností bude p idán jeden ádek:

2) [  ] Automaticky nabízet popis
[  ] Automaticky plnit seznam

-  Po  stisknutí  tla ítka  [M ení  ....]  nebo  se program minimalizuje na li tu hlavního panelu
Windows a na p íkazové ádce AutoCADu se zobrazí výzva k nakreslení k ivky.

- Po nakreslení k ivky se okno programu M ení obnoví do p vodní velikosti a v zadávacím okénku
[Délka] se objeví zm ená vzdálenost:

- Nyní je t eba do okénka [Název linie] a p ípadn  i do okénka [Vý ka] vepsat po adované údaje.

- Do seznamu vstoupí hodnoty z okének po stisknutí tla ítka [Vlo it].

Seznam nam ených hodnot je ovládán tla ítky [Vlo it], [Vyjmout], [Upravit].
[Vlo it] provádí p esun hodnot ze zadávacích okének do seznamu, jak bylo popsáno vý e.
[Vyjmout] sma e vybraný ádek seznamu.
[Upravit] p esouvá vybraný ádek seznamu do zadávacích okének. Stisknutí tohoto tla ítka lze
také nahradit dvojitým poklepem na zvoleném ádku seznamu. Po oprav  hodnot v zadávacích
okénkách je nutno provést náhradu p vodního ádku seznamu stisknutím tla ítka [Vlo it].

ádky seznamu je mo né t ídit stisknutím n kterého z tla ítek:
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Typy pro m ení plochy s otvory:
Pokud je t eba zm it ploch, která obsahuje otvory postupujte takto:
- Nejd íve ve te k ivku okolo obvodu plochy nap . ve sm ru hodinových ru i ek.
- Bez p eru ení k ivky pokra ujte k otvoru a k ivku ve te po obvodu otvoru ale proti sm ru
hodinových ru i ek:

Ru ní zadávání vý ky se projeví p i exportu seznamu do tabulky xls, v závislosti na nastavení
parametr  exportu, viz. dal í kapitola.
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kapitola 4. - Export výsledk

P i ukládání seznamu nam ených hodnot do tabulky Excelu lze zadat tyto volby:

- P epína  Ulo it v e / Ulo it pouze obsah aktivního panelu ur uje zda budou do xls zapsány pouze
délky (plochy) nebo oboje.

- P epína  Provád t výpo et ploch a objem  zavádí do xls sloupec Vý ka a sou in nam ené délky
(plochy) s touto vý kou.



kapitola 5. - Typy pro práci, zku enosti z projek ních kancelá í

P i práci do lo k zamrznutí programu a bylo nutno restartovat po íta . Od té doby AutoCAD
p i otevírání a ukládání soubor  neukazuje dialogové okno. Zadání názvu souboru v
dialogovém okn  nebo z p íkazové ádky ídí v AutoCADu systémová prom nná FILEDIA.
Program nastavuje na za átku komunikace s AutoCADem tuto prom nnou na 0. Na konci p íkazu
vrací hodnotu FILEDIA zp t na 1. Pokud dojde k restartu po íta e p ed dokon ením p íkazu,
z stane FILEDIA p epnutá na 0 a AutoCAD nenabízí dialogové panely pro otevírání a ukládání
soubor . V tomto p ípad  nastavte FILEDIA ru n  na 1:
- Na p íkazový ádek AutoCADu napi te FILEDIA a stiskn te klávesu [Enter].
- AutoCAD zobrazí výzvu: Zadejte novou hodnotu pro FILEDIA <0>:
- Na p íkazový ádek AutoCADu napi te 1 a stiskn te klávesu [Enter].
(Dialog se m e mírn  li it v závislosti na verzi AutoCADu).

Program zobrazí varování [Nemohu otev ít výpis.dxx] a zamrzne. Tato chyba m e nastat v
p ípad , e je výkres pojmenován p íli  dlouhým názvem, nebo cesta, která k n mu vede obsahuje
mnoho podadresá . Program doru uje na p íkazovou ádku AutoCADu p íkazy se jmény soubor .
Pokud je název souboru v etn  celé cesty p íli  dlouhý, nápis na p íkazové ádce se nevejde na jednu
linku. P íkazový ádek AutoCADu se v tomto p ípad  zm ní na více ádkové okénko. To m e
bohu el vést k p eru ení komunikace mezi AutoCADem a Situací. Proto pou ívejte p i práci
pracovní adresá e, jejich  název v etn  jména souboru není del í ne  50 znak . Rovn
samotný program m ení není vhodné instalovat do vzdálených adresá  nap . (C:\Program
files\AutoPEN\mereni). P i instalaci pou ijte p ednastavenou cestu C:\AutoPEN\mereni, nebo
D:\AutoPEN\mereni.


